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MEMORIU TEHNIC

Acest document prezinta descrierea tehnica a lucrarilor de:

- instalatii de Tncalzire si

- instalatie compensare cu aer proaspat incalzit
aferente halei de , Tratamente de suprafata“ din cadrul proiectului Modernizarea
atelierelor de ,Vopsitorie®, ,Mase plastice” si a instalatiei de compensare cu
aer proaspat preincalzit la atelierul ,,Tratamente de suprafata“

1. INSTALATIA DE COMPENSARE CU AER PROASPAT PREINCALZIT

Atelierul va fi echipat cu 4 centrale de tratare a aerului tip rooftop de acoperis,
alimentate cu gaze naturale, fiecare avand un debit maxim de 47.000 mc/h (debitul
de aer exhaustat fiind de 188.000 mc/h).

Aceste agregate trebuiesc sa fie compacte, lucru care reduce greutatea lor dar
mareste viteza de circulatie a aerului si deci sunt mai zgomotoase, lucru care nu
deranjeaza intrucat in hala este oricum zgomot.

Structura de rezistenta a obiectivului in discutie a fost reabilitata in
perioada 2016-2017. Tnainte de inceperea executie antreprenorul/executantul va
studia proiectul in totalitate pentru insusirea corecta a detaliilor din toate proiectele
de specialitate.

Prin tema de proiectare s-a cerut intocmirea detaliilor de executie pentru
pozitionarea pe acoperis a patru echipamente aferente instalatiei de ventilare. Solutia
de rezemare este prin intermediul unei structuri metalice usoare care va rezema pe
patru "cuzineti” din beton armat ce vor fi pozitionati in nodurile grinzilor cu zabrele.
Se va acorda o atentie deosebita trasarii lucrarilor pentru ca zonele de strapungere a
acoperisului sa fie intre nervurile de rezistenta ale elementelor de acoperis.

Dupa indepartarea straturilor de hidroizolatie si termoizolatie péana la
nivelul structuri acoperisului, vor fi realizate aceste talpi din beton armat cu
dimensiunea in plan de 35x35cm. Fixarea lor de structura se va face cu cate 3 bare
®12, ancorate in zona de monolitizare. Se va acorda o atenti sporita pentru a nu fi
deterioarate/perforate zonele de nervura a fasiilor precoprimate de acoperis.

Structura metalica se va ancora in bulbii de beton cu 4 tije M12. Protectia
anticoroziva a structurii metalice se va face cu 2 straturi de grund si 2 de vopsea.

Dupa montarea tuturor echipamentelor, vor fi refacute toate straturile de la
terasa acoperisului, cu racordarea hidroizolatiei pe elementele de bordaj si in zonele
sensibile.

Fixarea echipamentelor pe structura suport se va face conform
instructiunilor furnizorului de echipament.

Cantitatile de lucrari au fost estimate in faza de proiect tehnic, iar receptia
lor se poate face doar in baza cantitatilor real executate, confirmate de un diriginte
de santier.

Un element important in abordarea proiectului il constituie faptul ca utilajel acestei
hale sunt folosite 2+4 zile pe luna (adica aproximativ 10% din timpul de lucru al
uzinei). De aceea echipamentele au fost alese pentru costuri reduse de investitie.

Centralele de tratare a aerului nu au si recuperatoare de caldura deoarece in
conditiile unui aer evacuat foarte agresiv investitia ar fi foarte mare si nu se recupereaza.

Aceste agregate nu asigura si racirea aerului pe timp de vara. Pentru incalzirea
aerului pana la temperatura de +18°C se utilizeaza gaze naturale.

Pentru asigurarea presiunii aerului evacuate se vor inlocui ventilatoarele actuale
(8 buc) cu altele noi cu cu aceleasi caracteristici de debit si presiune de lucru.
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Aerul de compensare introdus va fi dispersat de anemostate cu grile turbionare
pentru evitarea curentilor de aer cu viteze mari.

Pentru dimensionarea tubulaturilor de ventilatie s-au utilizat viteze de calcul de
8-12 m/s pentru distributia principala, 5-8 m/s pentru distributia secundara si viteze
de evacuare la grile si anemostate de 2-5 m/s.

2. INSTALATII DE INCALZIRE
La baza solutiei propuse au stat:

- planurilor de arhitectura si constructii;

- normativele referitoare la instalatiile de incalzire;

- date furnizate de producatori de utilaje si aparatura si

- parametrii de calcul specifici zonei climatice.

Rezistentele specifice elementelor de constructie care au stat la baza calcului
necesarului de caldura, sunt urmatoarele:

Plafon: R=0,70 mpxK/W

Placa pe sol: R=0,72 mpxK/W

Perete exterior: R1,73 mpxK/W

Ferestre exterioare: R=0,50 mpxK/W

Usi exterioare: R=0,50 mpxK/W

Temperaturile exterioare, respectiv interioare de calcul sunt urmatoarele:

- temperatura exterioara conventionala de calcul iarna text= -21°C.

- temperatura interioara de calcul pentru mentinerea temperaturii de garda in
cele doua hale este de 5 °C.

Necesarul de caldura pentru spatiile interioare ale halei de Tratamente
speciale, a fost determinat in conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-
1997.

2.1. Prezentarea valorilor rezultate in urma calculului

Necesarul de caldura pentru atelierul de Tratamente de suprafata, a fost

determinat in conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-1997.

2.2. Prezentarea si justificarea solutiilor alese

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ | 13-2015.
Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a prezentului
proiect.

in atelierul de Tratamente de suprafatd pe perioada rece a anului asigurarea
unei temperaturi de garda de 5°C se va realiza prin intermediul unui sistem de
incalzire cu radiatoare elemente de fontd cu 35 elementi de 830%x130 mm, cu
presiune nominala Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura interioara impusa
de normativele in vigoare care vor fi amplasate, de preferinta sub ferestre pe cat este
posibil si pe un perete interior, cu respectarea conditiilor de amplasare a corpurilor de
incalzire prevazute in normativul [13-2015.

Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet de inchidere/reglare, robinet de
reglare hidraulica/inchidere dublul reglaj, dezaerisire individuala cu dezaeratoare
manuale. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare corp de
incalzire, si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii oricarui corp de incalzire,
fara a deranja restul consumatorilor, precum si controlul precis al temperaturii dorite
in incapere. Alimentare cu agent termic se va realiza prin racordare noii instalatii de
incalzire la conductele de distributie existente in atelier. Conductele existente erau

-5- Memoriu tehnic



%%ﬂ CENTRUL DE CERCETARE $! ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTI! $1 INSTALATI PENTRU CONSTRUCTH

utilizate pentru asigurarea cu agent termic a sistemului de incalzire pentru acest
Atelier.

2.3. Distributia
- Distributia agentului termic la radiatoare se v-a realiza prin intermediul unei
distributii orizontale realizate din conducte de otel montate aparent.

2.4. Preluarea dilatarilor
Dilatarea tevilor orizontale este preluata prin utilizarea traseelor tip Z si tip U
rezultate din traseu.

3. PUNCTUL TERMIC

Punctul termic existent este alimentat cu agent termic de la centrala termica
existenta prin intermediul unei conducte de OL De 157x7 mm. Punctul termic este
prevazut cu doua schimbatoare de caldura unul cu placi si garnituri cu puterea
termica de 2500 kW cu o vechime mai mare de 10 ani si unul cu fascicol de tevi cu o
vechime mai mare de 20 ani. Vehicularea agentului termic pe circuitul secundar se
realizeaza prin intermediul a trei pompe Cris cu o vechime considerabila depasite
moral. Spatiul in care se afla punctul termic este prevazut cu canalizare si sifon de
pardoseala, acestea fiind colmatate.

3.1. Situatia proiectata

Se propune demontarea tuturor utilajelor, a elementelor de inchidere si partial
a conductelor de agent termic. Schimbatorul de caldura cu placi si garnituri existent
se va pastra si va fi folosit ca rezerva pe viitor.

S-a prevazut montarea in punctul termic a doua schimbatoare cu placi si
garnitura cu puterea termica de 2500 kW fiecare care se vor alimenta cu agent
termic se va realiza prin intermediul unui distribuitor — colector conectat la reteaua de
distributie a agentului termic existenta. Distribuitorul - colectorul va fi prevazut cu trei
racorduri DN80 céate unul pentru fiecare schimbator de caldura, fiecare racord va fi
prevazut cu vana de inchidere si temomanometru. Circuitul secundar de la cele trei
schimbatoare de caldura se vor conecta la un distribuitor - colector pe care se vor
monta trei pompe de circulatie care vor avea rolul sa asigure circulatia agentului
termic pe acest circuit. Racordarea celor trei consumatori alimentati cu agent termic
din acest punct termic se va realiza prin intermediul unui distribuitor colector.
Alimentarea cu apa a circuitului secundar si protectia la supapresiune se va face prin
realizarea unui by-pass intre circuitul primar si cel secundar realizat din conducta de
OL De 42,6x2,5 mm

3.2. Armaturi

Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu sertar, pentru siguranta
in exploatare si fiabilitate marita. Se recomanda montarea armaturilor, pe cat este
posibil, numai in pozitie verticald. Tnainte de montaj se verificd functionalitatea Si
manevrabilitatea robinetului.

Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis, dupa ce s-a efectuat
scoaterea dopurilor sau capacelor de protecitie.

Imbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, Tn
acest scop trebuind folosite racorduri olandeze pentru diametre mai mici de DN50 si
flanse pentru diametre mai matri.
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Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare,
revizii si control.

3.3. Suporti si accesorii
Sisteme de prindere sunt formate din cleme de fixare, tije filetate pentru
suspendare, profile de sprijinire conducta, coliere cu izolatje.

3.4. Aparate de control

In conformitate cu prevederile Normativului pentru Proiectarea si Executarea
Instalatiilor de Incalzire Centrald, indicative | 13-2015, instalatia va fi prevazutad cu
urmatoarele aparate de masura si control:

- Termometre, manometre: pe conductele de tur si retur agent termic de
incalzire;

- Ventil automat de aerisire: in toate punctele cele mai inalte ale instalatiei, pe
tur si pe retur;

-Robinet de golire: in punctele cele mai joase ale instalatiei.

3.5. Izolarea termica a conductelor
Izolarea termica a conductelor de distributie a agentului termic 80/60°C se face
cu izolatie tip k-flex.

3.6. Instalatia sanitara

in Punctul termic se va reface instalatia sanitara aferenta lavoarului, montandu-
se conducte noi din PP-R SDR 7,4 De20%x2,8 mm. Scurgerea de la lavoar la sifonul
de pardoseala DN100 va firefacuta cu tuburi noi din PP avand De32 mm.

Se va inlocui conducta de canalizare veche de la sifonul de pardoseala, prin
care se evacueaza scurgerile de apa accidentale sau cele din timpul reviziilor, cu alta
conducta noua din PVC-KG SN4 De110 mm péana la caminul de canalizare din
exteriorul cladirii.

4. VERIFICAREA PROIECTULUI
Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de ,Legea calitatji
in constructii” de catre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea It.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor se vor respecta
cerintele esentiale referitoare la protectia si siguranta muncii.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor,
se efectueaza respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare
pentru fiecare categorie de echipamente.

Conducatorii de intreprinderi, sectoare care exploateaza instalatii sanitare, au
obligatia sa asigure:

- luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de
securitate a muncii;

- realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de
executie la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in figsele individuale sau alte
formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

- verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii;
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- controlul aplicarii si respectarii de catre intregul personal a normelor si
instructiunilor specifice.

Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunostintelor
si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, sunt consemnate
in fisele de instructaj individuale.

Operatiile corespunzatoare executarii lucrarilor de instalatii se efectueaza numai
de personalul calificat al executantului.

6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii instalatiilor.
Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si
echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este
obligatorie in toate etapele de executare a instalatiilor, inclusiv in timpul operatiilor
de revizii, reparatii, inlocuiri si dezafectari.

in exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile specifice din ,Normele
generale de prevenire si stingere a incendiilor® (Ord. MI nr.775/1998), a
normativului C 300 (Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora), precum si
normativele specifice.

Masurile de prevenire si de stingere a incendiilor vor fi precizate si in
instructiunile de exploatare.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin atat
beneficiarilor instalatiilor in functiune cat si unitatilor si personalului care
exploateaza aceste instalatji.

Personalul de executie va fi instruit corespunzator in domeniul prevenirii si
stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
conform cerintelor dispozitilor generale in vigoare aprobate cu O.M.I.
nr.1080/2000 si O.M.I. nr.1023/2000.

in  timpul executarii lucréarilor, reparatiilor, inlocuirilor, dezafectarilor
instalatiilor, raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor
si persoanelor care efectueaza aceste operatii.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in
organizarea acesteia atat la nivelul central al unitatii care exploateaza instalatiile
cat si local la unitatile specifice, in conformitate cu prevederile Dispozitiilor
generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I.
- 005.

Intocmit,
Dr. ing. Sorin BOLOCAN
Dr. ing. George DRAGOMIR
Dr. ing. Nicolae IORDAN
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CAIETUL DE SARCINI

1. DEMONTAREA TUBULATURII DE VENTILATIE EXISTENTA $I A CONDUCTELOR
TEHNOLOGICE

Pentru demontarea tubulaturilor din atelierul de Tratamente de suprafata se vor
demonta, mai intéi, tubulatura de ventilatie si apoi conductele tehnologice.

Inainte de inceperea demontérii instalatiei electrice se vor pregatii uneltele
necesare:

- magina electrica rotopercutoare sau demolator electric;

- polizor unghiular cu discuri de taiere 180 mm;

- palan de 1 tf;

- ciocan cu greutatea de 1 kg;

- dalti si spituri pentru spart beton;

- 2 buc ranga metalica;

- 2 buc. funie din canepa cu lungimea de 8 metri;

- scara metalica sau schela;

- echipamentul de protectie a muncii corespunzator activitatii desfasurate.

Pentru indeplinirea actiunii de demontare a conductelor tehnologice se vor
respecta urmatoarele etape:
1. Se va studia modul de sustinere al tronsoanelor de conducta si se va elabora un
plan de demontare al acestor tronsoane astfel incat sa se evite producerea de
accidente.
2. Se va incepe actiunea de demontare de la capetele conductelor. Se vor slabi
suruburile flanselor si se vor departa elementele imbinarii cu ajutorul rangilor
metalice. Se poate folosi deruginol sau alt lichid folosit pentru desfacerea imbinarilor
filetate vechi si ruginite. Acolo unde datorita deteriorarii inbinarilor filetate acestea nu
se pot desface, demontarea se va realiza prin tdierea mecanica a suruburilor cu
polizorul unghiular.
3. Tronsoanele de conducta care nu sunt asezate pe suporti (minim doua puncte de
sprijin) vor fi asigurate cu cele doua funii petrecute prin carligul palanului astfel incat
dupa desfacerea elementelor de asamblare tronsoanele de conducta sa fie eliminat
pericolul de accident prin prabusirea tronsonului.
4. Coborarea tronsoanelor de pe suporti se va efectua cu ajutorul funiilor pana la
nivelul pardoselii unde vor fi ancorate impotriva rostogolirii. Se vor demonta numai
tronsoane a caror greutate poate fi sustinuta de catre doi muncitori. Tronsoanele mai
grele vor fi coborate cu ajutorul palanului sau vor fi segmentate pentru a fi
manipulate cu usurinta.
5. Dupa demontarea conductelor tehnologice si a armaturilor montate pe acestea se
vor demonta suportii acestor conducte prin taiere sau demolare pentru cei incastrati.

La finalizarea operatiunilor mai sus mentionate se vor evacua materialele si
deseurile pregatindu-se spatiul pentru etapa de amenajare a spatiului in vederea
montarii noilor instalatii din atelierul de decapare.

2. INSTALATII DE VENTILARE $I CLIMATIZARE
A. CERINTE DE CALITATE PENTRU ECHIPAMENTE

- Toate echipamentele achizitionate trebuie sa fie in concordanta cu specificatia
tehnica din lista de utilaje anexata proiectului, cerintele de calitate si parametrii
impusi.

- Toate echipamentele achizitionate trebuie sa permita amplasarea si montajul
conform proiectului cotele de gabarit din proiect reprezentand cote maxime admise.
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- Toate aparatele de masura si control montate pe echipamentele din componenta
instalatiei, trebuie sa posede atestarile corespunzatoare eliberate de Biroul Roméan
de Metrologie Legala (BRML).

- Toate echipamentele achizitionate trebuie sa posede agrement tehnic MLPAT, si
certificate de calitate emise de fabricant, in conformitate cu cerintele Legii 10/1995 -
asigurarea calitatii in constructii, indiferent de originea furnizorului (din tara sau din
import).

- Firmele furnizoare de echipamente vor asigura asistenta tehnica la montaj si
punere in functiune si vor acorda garantie completa pentru minimum 18 luni de la
livrare sau 12 luni de la punerea in functiune.

- Se recomanda contractarea de catre beneficiar a serviciilor de service post-
garantie pentru echipamentele din componenta instalatiilor care necesita asistenta
tehnica pe durata de functionare.

- Orice modificare impusa de conditiile reale de montaj poate fi realizatda numai cu
acordul scris al proiectantului.

- Testele privind regimul automat de functionare se vor efectua in conformitate cu
Normativele NP058, NP059 si vor fi consemnate in proces verbal scris si semnat de
participantii la receptia preliminara.

B. CERINTE DE CALITATE PENTRU MATERIALE

- Materialele puse in opera la executarea instalatiilor de ventilare si climatizare,
care fac obiectul prezentului proiect vor corespunde calitativ Standardelor specifice
internationale -Seria 9000.

- Materialele puse in opera trebuie sa posede agrement tehnic MLPAT, si
certificate de calitate emise de fabricant, in conformitate cu cerintele Legii 10/1995 —
Legea calitatii in constructii, indiferent de originea furnizorului (din tara sau din
import).

- Tnaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se vor supune unui
control vizual, pentru a constata daca nu au suferit deteriorari sau degradari de
naturd sa le compromitd tehnic. In situatia in care se costatd deteriordri sau
degradari, se va proceda la remedierea acestora, daca este posibil, pentru a fi aduse
in starea corespunzatoare punerii in opera. Daca materialele respective nu pot fi
remediate, vor fi inlocuite cu altele corespunzatoare.

2.1. Conditii tehnice pentru canale de aer
2.1.1. Confectionare

Canalele de aer (tubulatura dreapta si piesele speciale) se vor executa din
tabla decapata, de cea mai buna calitate si se vor proteja anticoroziv prin grunduire
si vopsire in doua straturi.

Sectiunea canalelor de aer este circulara. Conductele circulare vor fi spiralate
si se vor fi fabrica la dimensiuni conform seriilor standard Eurovent 2/3 RIO.

Grosimile tablei din care se vor confectiona tubulatura dreapta si piesele
speciale vor fi cele corespunzatoare sectiunii, in conformitate cu prescriptiile
Normativului IS -98, respectiv:

Sectiune circulara sau rectangulara:

Diametrul sau latura mare a canalului (mm) | Presiunea in canale >50mmCA
315-500 0.80mm
630-1000 1.00mm
1250 1.00mm
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Nu se vor folosi, in nici un caz, foi de tabla cu grosimea nominala mai mica de
0,5 mm.

Tolerantele admisibile in confectionarea canalelor de aer din tabla sunt :

. . Abaterea maxima admisa
Diametrul sau latura mare a canalului (mm) (mm)
100-250 2
280-500 3
500-1000 5
1000-1400 8

Imbinarile prin suprapunere nu vor fi folosite.

Toate ramificatiile se vor prevedea cu raza interioara mai mica de 100 mm.

Lungimea tronsoanelor drepte se vor stabili dupa caz in functie de dimensiunile
foilor de tabla, de conditile de transport si montaj urmarindu-se realizarea unor
tronsoane cu lungime maxima posibila.

2.1.2. imbinare, sustinere, rigidizare

Canalele de ventilare se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala, fara
sageti sau devieri.

Canalele de aer verticale nu vor avea abateri de la verticala mai mari de 2-3
mm pe 1m inaltime.

fnainte de montarea pe pozitie, se vor asambla la nivelul pardoselii sau al
platformei de lucru, numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale alcatuind
portiuni de canal avand forme si lungimi determinate de conditile locale de pe
santier.

Conductele orizontale vor fi sustinute de plansee, cu bratari galvanizate
tipizate, comandate la cele mai bune standarduri. Distanta intre bratarile pentru
sustinerea canalelor de aer va fi cea prevazuta de normativele roméane si prezentata
n tabelul de mai jos:

Diametrul sau latura mare a canalului (mm) Distanta maxima de sustinere
(mm)

Sub 400mm 3000

Peste 400mm 4000

2.1.3. Transport, depozitare, manipulare

Transportul materialelor, echipamentelor si componentelor de instalatii se va
efectua cu mijloace de transport adecvate, asigurate contra deteriorarilor datorate
vibratiilor, socurilor, coroziunii, temperaturii, in concordantd cu indicatiile
producatorului.

Materialele de instalatii care pot fi deteriorate la umiditate, frig, caldura sau
radiatie solara se vor depozita in magazii inchise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica
securitatii muncii si Tn asa fel incat sd nu se deterioreze. Se va acorda o atentie
deosebita materialelor casante sau usor deformabile.
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2.2. Verificarea instalatiilor de ventilare si climatizare

2.2.1. Verificarea generala si in detaliu a instalasiei de ventilare si climatizare
Operatiile generale de verificare a instalatilor de ventilare si climatizare

constau in:

- confruntarea instalatiei executate cu proiectul tehnic de executie;

- verificarea calitatii executiei;

- controlul starii de curatenie a instalatiei;

- verificarea etanseitatii instalatiei;

- verificari mecanice;

- verificari electrice.

Verificarea instalatiei in detaliu consta in:

- verificarea prizelor de aer proaspat : pozitia prizelor, dimensiunile si fixarea
acestora,

- verificarea conductelor de aer: material, constructia pieselor speciale. Se va
urmari daca au aparut rezistente aeraulice suplimentare fata de cele prevazute in
proiect;

- verificarea capacelor de vizitare si curatire, daca acestea exista : pozitia si
dimensiunile acestora;

- verificarea dispozitivelor de reglare : pozitia in instalatie, tipul, accesul la
comenzi;

- verificarea gurilor de introducere si de evacuare a aerului : tipul constructiv,
numarul acestora, pozitia in incaperea ventilata, dimensiunile, modul de montare,
accesul aerului din conducta in gura de ventilare, existenta dispozitivelor de reglare
a debitului de aer si a celor pentru orientarea jetului;

- verificarea dimensiunilor canalelor, daca acestea se incadreaza in
tolerantele admisibile;

- verificarea existentei unor deformari vizibile la peretii canalelor de aer,
suprafete convexe sau concave.

2.2.2. Verificarea bateriilor de incalzire si racire

- aspectul general;

- starea lamelelor( sa nu fie turtite, strambe sau colmatate cu depuneri);

- protectia anticoroziva;

- calitatea sudurilor;

- starea elementelor auxiliare (flanse, vane, bazin de colectare a condensului, oale
de condens, robineti de aerisire, etc.) ;

- etanseitatea imbinarilor.

2.2.3. Verificarea dispozitivelor de reglare a aerului

- etanseitatea montarii acestora;

- actionarea usoara si fara joc a clapetelor, paletelor, jaluzelelor si a elementelor
de actionare;

- posibilitatea blocarii in pozitile de reglaj si existenta elementelor de indicare a
pozitiei; accesibilitatea.

- verificarea prizelor de aer si a gurilor de refulare: starea generald a ramelor cu
jaluzele, rigiditatea jaluzelelor si a plasei de sarma in vederea impiedicarii producerii
vibratiilor sub actiunea curentului de aer.
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2.2.4. Verificarea instalatiei de automatizare :

- corectitudinea conexiunilor electrice a elementelor traductoare, de comanda
executie, inclusiv legarea la sursa electrica sau la elementele de protectie
semnalizare;

- corectitudinea pozitionarii elementelor traductoare si de executie;

- sensul corect de miscare al elementelor de executie;

- miscarea usoara, fara frecari, jocuri sau trepidatii anormale a elementelor mobile.

0 -9

2.3. Pornirea si reglarea instalatiei de ventilare si climatizare
2.3.1. Pornirea instalatiei

Pornirea instalatiei de ventilare si climatizare se efectueaza in trei etape si
anume:

- pornirea in sarcina redusa;
- pornirea in sarcina normal3a;
- functionarea de proba.

Pornirea instalatiei in sarcind redusa se va realiza prin inchiderea partiala a
organului de reglare montat la ventilator. In timpul functionarii in sarcina redusa se
vor constata urmatoarele:

- daca in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni
excesive;

Prin deschiderea treptata a organului de reglaj amintit se va trece la sarcina
nominal&. In timpul functionarii in sarcind nominala se vor constata urmatoarele:

- daca functionarea ventilatoarelor produce vibratii sau zgomote anormale.

- intensitatea curentul la pornirea motorului in vedrea reglarii releelor de
protectie

- daca se produc scantei la motor sau la aparatajul de pornire-oprire

- daca motorul electric al ventilatorului se incalzeste excesiv

- la motoarele cu viteza variabila se verifica turatia la viteze reduse

Se vor evita pornirile repetate la intervale scurte ale motorului electric pentru a
evita supraincalzirea acestuia.

Functionarea in sarcind normala dureaza atat timp cat este necesar pentru
examinarea intregii instalatii.

2.3.2. Reglarea instalatiilor dupa interventii si revizii
Reglarea instalatiei se efectueaza in scopul asigurarii parametrilor proiectati ai
aerului in incaperile ventilate sau climatizate. Se efectueaza atat reglari ale
instalatiilor propriu-zise cat si ale instalatiilor auxiliare si anume: debitele pentru
gurile de aspiratie si refulare, ramurile sau ramificatiile tubulaturii, intreaga instalatie.
Reglarea instalatiei se face in conditii nominale de exploatare si functionare a
incaperilor ventilate si climatizate, avand in vedere urmatoarele :
- se pastreaza temperatura interioara prevazuta in proiect cat mai constantsg;
-se creeaza conditile de functionare in suprapresiune sau depresiune prin
reglarea debitului de aer introdus si evacuat prin intermediul grilelor de transfer;
- se evita influentele perturbatoare ale vantului sau tirajului natural al cladirii
prin inchiderea geamurilor, usilor exterioare etc.

2.3.3. Reglarea aeraulica

Reglarea aeraulica este procesul de ajustare cantitativa a curgerii aerului in
elementele componente ale instalatiei de ventilare in vederea asigurarii debitelor
prescrise prin proiect.

-13 - Caiet de sarcini



%%ﬂc CENTRUL DE CERCETARE $ ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTII $1 INSTALAT! PENTRU CONSTRUCTH

inainte de reglare toate organele de reglare vor fi fixate in pozitia deschis atét
la dispozitivele de absorbtie si refulare, cat si pe ramurile retelei de canale.

Operatia de reglare se incepe de la gura cea mai indepartata de ventilator.
Pozitia organului de reglare raméane fixa dupa reglare. Nici o ramificatie nu va fi
reglata pana nu s-au reglat toate ramificatiile dinaintea ei (spre capatul cel mai
indepartat de ventilator).

Ordinea operatiilor de reglare este urmatoarea:

- reglarea se efectueaza succesiv pentru fiecare ansamblu constituit dintr-o
ramificatie principala, grupul de ramificatii secundare aferente si grupurile de guri de
ventilare de pe aceste ramificatii;

- reglarea se incepe cu ramificatia principala care are procentul de debit de
aer cel mai mare si se continua in ordinea descrescatoare a valorilor procentului;

- gurile de ventilare de pe o ramificatie vor fi reglate incepand cu gura avand
procentul de debit de aer cel mai mic si care este plasata pe ramificatia cu procentul
cel mai mare.

Tolerantele admisibile sunt :

- la echilibrarea gurilor de ventilare 0+10 %

- la echilibrarea ramificatiilor 0+5 %

- la reglarea debitului total de aer 0+5 % (din debitul total al ventilatorului).

2.3.4. Reglarea bateriilor
Verificarea temperaturilor se face in conditiile nominale prevazute in proiect.
Masuratorile se vor efectua avand in vedere urmatoarele:
- sa fie executate dupa functionarea timp de minim 1 ora a bateriei;
- durata va fi de 1+1,5 ore;
Dupa reglarea debitului de aer ce trece prin baterii, se va actiona asupra
vanelor de alimentare cu agent termic sau agent racitor astfel incat sa se obtina
temperatura de iesire a aerului indicata in proiect.

2.3.5. Reglarea elementelor de automatizare

Reglarea instalatiei de automatizare se face pe intreg ansamblul ei, prin
actionarea asupra elementelor componente. Periodic se efectueaza etalonari ale
elementelor de automatizare. Pentru aparatele de masura a parametrilor
(traductoare), etalonarea consta in compararea marimilor masurate cu valorile
furnizate de catre aparate etalon.

2.4. intretinerea instalatiilor, revizii si reparatii
intretinerea instaltiei de ventilare si climatizare se face In scopul asigurarii
bunei functionari a instaltiei care trebuie sa realizeze parametrii prevazuti in proiect.
Se efectueaza operatii de intretinere a elementelor componente a centralelor
de ventilare si a canalelor de distributie a aerului.
Principalele operatii de intretinere sunt:
a) pentru ventilatoare:
- ungerea lagarelor sau rulmentilor conform prescriptiilor producatorului;
- intinderea uniforma a curelelor de transmisie, daca acestea exista;
- verificarea strangerii corespunzatoare a suruburilor si a piulitelor sistemului de
ancorare sau a suportilor;
- verificarea amortizoarelor;
- verificarea protectiei anticorozive.
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b) pentru filtrele de aer:

- curatarea periodica a filtrelor prin spalare, scuturare, etc. conform prescriptiilor
cartii tehnice a CTA;

- verificarea sistemului de autocuratire si avertizare a colmatarii.

- inlocuirea filtrelor colmatate sau deteriorate dupa verificarea gradului de retinere
al acestora;

- verificarea sistemului de masurare a presiunii inainte si dupa filtre;
c) pentru bateriile de ncalzire si racire:

- realizarea etansarii racordurilor bateriilor la instalatie ( pe circuitul aeraulic sau
hidraulic);

- curatirea aripioarelor de praf, impuritati sau alte corpuri straine, prin suflare cu aer
sau spalare cu jet de apa, conform prescriptiilor cartii tehnice a CTA ;

- aerisirea periodica a instalatiilor de incalzire/racire aferente bateriilor;
d) pentru armaturi:

- inlocuirea garniturilor si a elementelor de etansare defecte;

- curatirea scaunelor ventilelor;

- ungerea elementelor mobile;

- reetalonarea organelor de siguranta;
e) pentru gurile de refulare sau absorbtie :

- curatirea suprafetelor de refulare sau absorbtie;

- ungerea elementelor mobile;

- strangerea suruburilor slabite;

- refacerea etansarilor fata de tubulatura.
f) pentru aparatele de masura si control:

- etalonarea periodica in vederea verificarii corectitudinii masuratorilor;

- completarea cu lichid a suporturilor, tecilor etc.;

- ungerea partilor mobile;

- reglarea tijelor de actionare.
Operatiile de intretinere se efectueaza periodic sau de céate ori este nevoie.
Intervalele de timp privind operatiile de intretinere sunt indicate de catre firmele
producatoare corespunzator gradului de utilizare a aparaturii.

2.5. Acte, rapoarte, inregistrari

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiilor lucrarilor ascunse sau pe faze de
lucrari se finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

La receptia preliminara se efectueaza verificari scriptice pe baza documentatiilor
mentionate mai sus sau direct si se emite proces verbal de receptie preliminara
conform cerintelor Normativului C56-85 si Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, nr.273/94, cap.l.

La receptia finala se emite procesul verbal de receptie finalda conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
nr. 273/94, cap. Ill.

Toate probele enumerate in procesele verbale raman la beneficiar pentru a intocmi
Cartea Tehnica a Constructiei.

2.6. Responsabilitati
Inainte si in timpul executiei lucrarilor celor trei parti implicate (proiectant, executant,
beneficiar) le revin urmatoarele obligatii :
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PROIECTANT :

- asigurarea de detalii si precizari in cazul in care cele cuprinse in proiect nu sunt
suficiente;

- prezentarea proiectului pentru verificare la un specialist verificator stabilit de
investitor si solutionarea neconformitatilor semnalate;

- elaborarea caietelor de sarcini si a instructiunilor privind executia, exploatarea si
intretinerea instalatiei proiectate;

- stabilirea prin proiect a fazelor de executie determinante si participarea pe santier
la verificarile legate de acestea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie din vina
proiectantului;

- participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate;
BENEFICIAR

- asigurarea temei de proiectare;

- stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat;

- obtinerea avizelor si a acordurilor prevazute de lege;

- asigurarea urmaririi corecte a investitiei prin diriginti de santier sau agenti
economici specializati;

- actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor aparute pe parcursul executiei
lucrarilor;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei;

- asigurarea receptiei lucrarilor la terminarea lor si la expirarea termenului de
garantie;

- expertizarea constructiilor, daca este cazul, in vederea solutionarii unor
neconformitati aparute pe parcursul executiei lucrarilor;
CONTRACTOR

- inceperea lucrarilor numai in cazul existentei autorizatiei de constructie;

- executia lucrarilor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic;

- sesizarea beneficiarului asupra neconformitatilor constatate in proiecte in
vederea solutionarii acestora;

- asigurarea nivelului de calitae corespunzator cerintelor impuse de proiectul
tehnic;

- convocarea factorilor care participa la fazele determinante ale lucrarilor si
obtinerea acordului acestora pentru continuarea lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul beneficiarului;

- utilizarea in executie numai a materialelor si echipamentelor prevazute in proiect
si care sunt agrementate tehnic si au certificate de calitate de la producatori;

- sesizarea in timp de 24 ore a Inspectoratului de Stat in Constructii, in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- aducerea la indeplinire, la termenele prevazute a masurilor dispuse prin acte de
control sau prin acte de receptie a lucrarilor;

- remedierea pe propria cheltuiala a defectelor aparute din vina sa;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
lucrarilor;

- stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie
(colaboratori, subcontractori etc.).
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2.7. Masuri speciale

Beneficiarul nu are voie sa puna in functiune, partial sau total, nici macar pe
timp limitat, obiectivele proiectate, inainte de executarea integrala a tuturor
instalatiilor tehnologice sau constructiilor si fara asigurarea tuturor masurilor de
protectia muncii, de prevenirea si combaterea incendiilor si numai dupa obtinerea
autorizatiei de functionare.

In cazul in care beneficiarul sau constructorul considerd cd masurile luate prin
proiect nu sunt suficiente, vor cere odatd cu observatiile facute il legatura cu
proiectul, sa se introduca in acesta si alte masuri pe care le considera necesare
pentru siguranta absoluta in timpul realizarii si exploatarii obiectivelor prezentului
proiect.

Beneficiarul va intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tututror locurilor
de munca pe care le considera cu caracter deosebit sau pentru care normele
existente nu dau prescriptii suficiente care sa conduca la securitatea absoluta a
investitiei si a personalului.

In acest sens se vor face instructaje cu personalul ori de cate ori se va
considera ca este necesar, pentru a preantampina incendii, accidente sau
imbolnaviri, facand totodata si verificarile medicale necesare.

De asemenea se va supraveghea cu strictete ca s& nu se ajunga la
suprasolicitarea elementelor de constructii sau la depasirea caracteristicilor de
functionare si protectie a utilajelor, care ar conduce la deteriorarea ,distrugerea si
scurtarea termenului de folosire, sau la provocarea de accidente sau imbolnaviri
profesionale.

2.8. Standarde, normative si alte prescriptii de referinta

Lucrarile de instalatii de ventilare si climatizare se vor realiza cu respectarea
cerintelor din

urmatoarele standarde sau norme de referinta:

- 15/98 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare;
-STAS 6648/1-Calculul aporturilor de caldura;

-STAS 6648/2-Parametrii climatici exteriori;

-SR 1907/1-97-Calculul necesarului de caldura;

-Decret 290/77- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor;

-Legea nr.10/95 privind calitatea in constructii;

-NGPM-Norme generale de protectie a muncii/96;

-Norme generale de medicina muncii in constructii-Ord.MLPAT-9/N/93;

-O.G. nr. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor;

-C-142/85-Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele
de instalatii;

-C-56/85-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

-H.G.R.273/94-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

-H.G.R.775/98-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

-ISO 9001

- Normativ P.118- Siguranta la foc a constructiilor.

3. INSTALATII DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE
Scopul prezentei documentatii este acela de a oferi executantilor (ofertantilor)
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lucrarilor propuse un suport tehnic in intocmirea ofertelor si efectuarea lucrarilor, prin
specificarea solutiilor tehnice adoptate, tipurilor si caracteristicilor tehnico-functionale
ale utilajelor propuse, modului de amplasare si dimensiunilor instalatiilor si utilajelor in
cauza si modului de functionare a acestora. Tot aici se indica schema tehnologica
adoptata, amplasarea aparatelor de masura, control si automatizare, conexiunile
existente intre diferitele elemente componente ale instalatiei in ansamblu, atat din
punctul de vedere al instalatiilor termomecanice si sanitare cat si din punctul de
vedere al instalatiei de automatizare. De asemenea sunt specificate cantitatile de
lucrari care trebuiesc executate, materialele si tehnologiile de executie utilizate cu
indicrea standardelor si normelor aplicabile. Sunt specificate dotarile PSI si de
Protectia muncii, necesare de a fi furnizate, precum si instructiunile specifice de
respectat la executarea lucrarilor. Totodata sunt specificate modalitatile de incercare
si receptionare a lucrarilor executate, cu indicarea fazelor determinan precum gi
documentele care se intocmesc la diferite faze, cu indicarea partilor participante la
intocmirea acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

in cadrul prezentei documentatii sunt tratate instalatiile de incalzire din atelierul
de Tratamente de suprafata. Instalatiile interioare cuprind principalele echipamente
functionale precum si conductele, armaturile care functioneaza ca un tot unitar pentru
a realiza functiunea de baza a acesteia.
Principalele elemente ale instalatiei interioare de incalzire sunt :
- corpurile de incalzire ;
- conductele;
- robinetele si armaturile de reglaj;

Caracteristicile tehnice si functionale ale elementelor ale instalatiei au fost
determinate in baza unor calcule de dimensionare efectuate conform prescriptiilor si
standardelor in vigoare, in ipotezele concrete adaptabile pentru situatia data.

3.1. Nominalizarea plansgelor care guverneaza lucrarea

In vederea realizarii prezentelor lucrari au fost intocmite o serie de desene prin
care sunt indicate pozitiile relative ale diferitelor parti din instalatii, dimensiunile si
caracteristicile de baza ale acestora, dupa cum urmeaza:
- Plan parter;
- Schema coloanelor.

in primul desen sunt indicate pozitia corpurilor de incalzire in cadrul demisolului,
cu specificarea exacta a pozitiei fiecaruia si a distantelor dintre ele si fata de celelalte
elemente de constructie. In schema sunt indicate pozitile de amplasare si
dimensiunile conductelor si armaturilor, schema functionala si de montaj a instalatiilor
interioare .
La executia instalatiilor interioare de incalzire se va {ine seama si de indicatiile
cuprinse n desenele instalatjilor electrice si sanitare, pentru evitarea unor eventuale
suprapuneri.

3.2. Descrierea functionala si tehnologica a lucrarilor
3.2.1. Generalitati functionale

Instalatia de incalzire din atelierul de Tratamente de suprafata, pe perioada
rece a anului se va realiza prin intermediul unui sistem de incalzire cu radiatoare din
fonta, cu presiune nominala Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura
interioara impusa de normativele in vigoare care vor fi amplasate conform planuri, cu
respectarea conditiilor de amplasare a corpurilor de incalzire prevazute in normativul
| 13-2002.
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Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet de inchidere/reglare termostatic (tur)
1buc, robinet de reglare hidraulica/inchidere (retur), 2 buc., dezaerisire individuala cu
dezaeratoare manuale. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare
corp de incalzire, si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii oricarui corp de
incalzire, fara a deranja restul consumatorilor, precum si controlul precis al
temperaturii dorite in incapere. Corpurile de incalzire sunt de tipul indicat in proiect
cu racordare la partea inferioara cu 2 robineti de reglare (retur).

3.2.2. Modul de functionare

Cazanul din Centrala Termica asigura prepararea agentului termic pentru
intregul sistem de incalzire in perioada de iarna.

Pompele de circulatie au fost prevazute sa functioneze continuu cu debit
variabil, fiecare din acestea fiind capabile sa asigure circulatia debitului maxim de
agent termic din instalatia interioara de incalzire.

Umplerea instalatiei si completarea apei din sistem se face cu un dispozitiv
automat de umplere pe conducta de legatura dintre statia de dedurizare si colectorul
centralei.

3.3. Tehnologia de executie, materiale utilizate si masuri de protectia muncii si
PSI la efectuarea lucrarilor

Pentru realizarea instalatiilor termomecanice se vor monta in primul rand
corpurile de incalzire specificate conform specificatiilor din desenele de amplasare a
schemei coloanelor.

Conductele de distributie din instalatia de incalzire se vor realiza din tevi de otel
imbinate prin infiletare, la dimensiunile indicate in desene si se vor sustine pe suporti
(coliere) pe peretele ce desparte spatiul tehnic de cantina. Pe ramificatiile si
schimbarile de directie se vor folosi elemente prefabricate (teuri si coturi din otel), iar
imbinarile cu armaturile si utilajele din Centrala Termica se vor realiza prin flanse sau
filet dupa caz. Pentru imbinarile cu armaturile si utilajele instalatiei se vor folosi
imbinari cu filet sau cu flanse dupa caz, in functie de diametrul si natura
echipamentului sau armaturii respective. Pentru imbinari demontabile se vor folosi
racorduri olandeze sau flangse, in functie de diametrul conductei si conditiile de
montare. La sustinerea conductelor se vor respecta distantele maxime dintre doua
puncte de sustinere sau fixare consecutive, indicate de normative pentru dimensiunile
si tipurile de conducte din instalatiile de incalzire.

Ca armaturi de manevra si de siguranta se vor folosi armaturi standardizate, cu
dimensiunile corespunzatoare conductelor pe care se monteaza si presiunea
nominala de min 6 bar ale caror tipuri si pozitii de montare vor fi indicate in planurile
corespunzatoare.

Conductele de record la corpurile de incalzire se vor realize din teava de otel la
dimensiunile indicate in proiect si conform schemei de montaj. Pe ramificatiile si
schimbarile de directie se vor folosi elemente prefabricate (teuri, coturi etc.) din fonta
ductila sau otel forjat.

La terminarea montarii conductelor si armaturilor, inainte de aplicarea izolatiei
termice se vor efectua probele de rezistenta mecanica si etanseitate la presiune,
conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile.

La punerea in functiune a instalatiilor se vor efectua probele de functionare la
cald si de dilatare-contractare a elementelor instalatiei.

Pentru executia, probarea si punerea in functiune a tuturor elementelor
instalatiilor de incalzire se vor respecta standardele, normele si prescriptiile tehnice in
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vigoare, iar pentru tehnologiile, materialele si aparatele utilizate se vor respecta
prevederile standardelor indicate de furnizori.

La efectuarea lucrarilor de constructi montaj si instalatii necesare pentru
realizarea obiectivului in cauza, executantul va raspunde de respectarea in mod
obligatoriu a masurilor specifice de protectia muncii si PSI stabilite pentru toate
tehnologiile aplicate in cadrul lucrarii cat si cele privind transportul, manipularea si
depozitarea utilajelor, materialelor utilizate si deseurilor rezultate in urma executiei.

De asemenea executantul va raspunde si de luarea unor masuri suplimentare
de protectia muncii care decurg din natura obiectivului si din conditiile specifice de
executie. Executantul va delimita zona de lucru si de depozitare prin inchiderea
sigura a incaperilor respective si ingradirea eficienta a spatiilor exterioare utilizate.
Golurile executate in elementele de constructie orizontale si verticate ale cladirilor se
vor asigura cu sisteme de protectie.

La efectuarea transportului auto executantul va asigura masuri de protectie prin
persoane insarcinate in mod special cu dirijarea autovehicolului si supravegherea
zonei.

Executantul se va ingriji ca sa nu depoziteze materiale toxice sau cu pericol de
incendiu sau explozie in spatiile din cladire.Depozitarea acestor materiale se va face
numai in spatii bine inchise, aflate in cladiri anexe sau cladiri speciale de organizare
de santier.

3.4. Livrare, manipulare, depozitare

Corpurile de incalzire se vor livra ambalate, manipularea lor si depozitarea se va
face conform prescripftiilor producatorului, de preferinta in ambalajul original, livrat de
fabricant, evitand socurile mecanice, expunerea la intemperii si precipitatii.

Armaturile de inchidere, manevra si reglare se vor livra ambalate individual de
catre fabricant, mod in care se vor pastra pana la montarea lor in instalatje.

Fitingurile si piesele speciale se vor livra de regula ambalate pe loturi, in cutii,
mod in care se vor si pastra pina la utilizare respectiv montare in instalatie.

Materialul tubular se va livra in bare individuale sau in legaturi, dupa caz, mod
in care se va pastra pana la montare, acordandu-se atentie protectiei impotriva
actiunilor mecanice si patrunderii unor corpuri straine sau impuritati in interiorul
acestora.

Materialele de etansare si cele auxiliare (garnituri, suruburi, piulite, saibe, fuior
de cénepa, vopsele, diluanti, etc.) se vor pastra in ambalajele originale pana la
utilizare.

Toate materialele se vor verifica din punct de vedere al calitatii, integritatii si
starii de curatenie, inainte de a fi montate in instalatie.

La transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor respecta masurile
de protectia muncii si PSI specifice acestor activitati, indicatiile furnizorilor cat si
prevederile speciale din natura obiectivului si din conditiile de executie.

3.5. Executia lucrarilor

La realizarea instalatjilor interioare de incalzire din atelier se vor respecta fazele
tehnologice de efectuare a lucrarilor specifice in conformitate cu prescriptiile tehnice
generale, cele ale furnizorilor de materiale si utilaje, indicatile din capitolele
precedente ale prezentei documentatii precum si indicatiile din acest capitol, dupa
cum urmeaza.
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3.5.1. Operatiuni pregatitoare

1.- Se va efectua studierea atenta a documentatiei scrise si desenate, a planurilor si
schemelor de executie si confruntarea lor cu terenul.

2.- Se va verifica daca echipamentele au fost supuse verificarii I.S.C.I.R., daca au
timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta sau avize 1.S.C.I.R. de import, dupa
caz.

3.- Se va verifica corespondenta echipamentelor livrate cu specificatiile din lista de
utilaje si fisele tehnice ale acestora.

4.- Se va verifica starea tehnica generala, integritatea si starea de curatenie a
materialelor si echipamentelor care urmeaza a fi montate.

5.- Se va asigura pregatirea spatiului pentru montaj prin eliberarea de alte materiale
si curatirea temeinica a intregii zone.

3.5.2. Montarea corpurilor de incalzire si a conductelor

1.- Corpurile de incalzire se amplaseaza in cladire conform proiectului de executie.
2.- Materialele tubulare si cele din profile de otel se vor pregati pentru montare dupa
cum urmeaza :

- Tevile si profilele se vor debita la dimensiuni;

- Se vor executa filetarile la piesele ce urmeaza a se imbina prin filetare;

- Se va efectua indoirea tevilor pentru formarea curbelor de etaj, curbelor duble, etc.;
3.- Se vor monta consolele si colierele pentru sustinerea conductelor;

4.- Se vor transporta materialelele la pozitia de montare;

5.- Se va efectua realizarea legaturilor termice prin montarea materialului tubular a
armaturilor si echipamentelor indicate in proiect;

6.- Se efectuaza definitivarea sistemului de fixare si de sustinere a conductelor cu
respectarea urmatoarelor indicatii: conductele termice se vor monta cu o panta
ascendenta spre ventilele de aerisire din Centrala Termica de 3%.

3.5.3. Izolarea conductelor

-lzolarea se executa conform Catalog de detalii, elemente si subansambluri
prefabricate de instalatii pentru constructii, detali comune DC-vol.4, gr. DC4
plansele: 73/011-1; 73/035-1; 73/036-1; 73/080-1; 73/081-1; 73/082-1; 73/110-1;
73/113-1 pentru conducte plansele: 73/202- 1; 73/203-1; 73/212-1; 73/231-1,
73/240-1; 73/302-1; 73/303-1; 73/311-1; 73/312-1;

73/315-1; 73/316-1; pentru aparate cilindrice si rezervoare.

3.5.4. Terminarea lucrarilor

Dupa ce toate lucrarile de montaj si de izolatii vor fi incheiate:

- se vor prevede aparatele de masura, control, reglare, si automatizare indicate n
art. 15.3., 15.4., 155, 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.14., 15.15., din
113-79 si cele indicate in prescriptiile ISCIR C1;

- se vor indeparta toate materialele nefolosite si deseurile de la locul de montare si a
vecinatatilor;

3.5.5. Abateri admise

- In cazuri obligate se admite ca panta conductelor sa fie redusa la 2 %o.

- Din considerente practice de montare se poate admite abaterea fata de pozitia de
amplasare a echipamentelor daca in acest fel nu se reduc distantele dintre utilaje
precum si cele dintre utilaj si elementele constructiei, sub limitele minime admise.

-21- Caiet de sarcini



%%ﬂc CENTRUL DE CERCETARE $ ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTII $1 INSTALAT! PENTRU CONSTRUCTH

3.6. Verificari in vederea receptiei

Pentru receptionare lucrarilor de instalatii incalzire se vor efectua in mod
obligatoriu urmatoarele faze de verificare :
1.- Verificarea corespondentei cu proiectul.
2.- Efectuarea probei de etanseitate a intregii instalatii.
3.- Efectuarea probei de dilatare-contractare si functionare a instalatiei.
4.- Efectuarea probei de eficacitate a instalatiei

in vederea pregatirii pentru receptie, dupa executarea imbinarilor si lucrarilor de
montaj se va face obligatoriu spalarea si proba la presiune a conductelor, pe
portiuni.

in timpul probelor de presiune la rece imbinarile vor ramine descoperite.

3.6.1. Efectuarea probei larece

Proba la rece consta in umplerea cu apa a instalatiei de incalzire si supunerea
intregii instalatii la o presiune de proba de 3 bar. Inainte de proba la rece,
instalatiile vor fi spalate cu apa potabila.

In vederea spélarii instalatiei introducerea apei in instalatie se va face pe una
din conductele racordului, iar evacuarea prin cealalta, prin stuturi anume prevazute
in acest scop. Spalarea constd in umplerea si mentinerea sub jet continuu la
presiunea retelei de alimentare, pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati
vizibile. Operatiunea se repeta dupa inversarea sensului de circulatie a apei. Golirea
se face cu viteza mare de scurgere a apei prin deschiderea completa a ambelor
organe de inchidere de pe racordul instalatiei.

Proba de presiune la rece se va executa in perioade de timp cu temperaturi
ambiante mai mari de +5°C.

Pompa manuala de ridicare a presiunii in instalatie se monteaza pe racordul de
alimentare sau in orice alt punct convenabil al instalatiei.

Proba de presiune va tine cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub
presiune.

Rezultatele probei se considera corespunzatoare daca pe toata durata probei
manometrul nu indica variatii de presiune si daca nu se constata fisuri, umeziri, sau
pierderi de apa.

3.6.2. Efectuarea probei la cald

Proba la cald se efectuaza cu scopul de a se verifica modul de comportare a
etangeitatii instalatiei la dilatare si contractare precum si modul de circulatie a
agentului termic.

Pentru proba la cald se foloseste sursa definitiva de caldura (cazanele).
Proba la cald se efectueaza numai la partile instalatiei supuse in prealabil la proba la
rece, Cu succes.

Concomitent cu proba la cald se efectueaza proba de functionare si reglajul
instalatiei.

3.6.3. Efectuarea probei de eficacitate

Proba de eficacitate se realizeaza in condiii normale de exploatare, la
temperaturi scazute ale aerului exterior, cat mai aproape de cele pentru care a fost
calculata instalatia.

Durata probei de eficacitate este de 24 de ore, timp in care se masoara
temperaturile agentului termic la capetele ramurilor departate, in punctele
semnificative ale instalatiei, debitele vehiculate prin retea, etc.
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3.7. Standarde si normative de referinta

1-STAS 404/2-80 Tevi din otel fara sudura laminate la cald pentru constructii;

2-STAS 530/2-80 Tevi din ofel fara sudura, trase sau laminate la rece pentru

constructii;

3-STAS 7656-80  Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii;

4-STAS 7657-80  Tevi din otel sudate longitudinal pentru constructii;

5-STAS 471-66 Fitinguri din fonta maleabila;

6-STAS 8804-71 Fitinguri pentru sudare din ofel,

7-STAS 2827-71 Robinet cu cep drept cu mufe, fara presgarnitura;

8-STAS 1604-80 Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanga, cu presgarnitura;

9-STAS 5146-80 Robinet cu ventil, drept, cu tija inclinata;

10-STAS 4631-80  Robinet de retinere cu clapa;

11-STAS 6480-80  Robinet cu ventil drept din fonta;

12-STAS 11148-80 Supape de siguranta;

13-113-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
Incalzire;

14-19-96 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare;

15-C139-87 Instructiuni tehnice pentru protectia anticorosiva a elementelor
de constructii metalice;

16-NP48-86 Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiilor la
conducte si aparate cu placi flexibile din hartie;

17-C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea
termoizolatiei la elementele de instalatii;

18-C233-90 Instructiuni tehnice pentru izolarea conductelor si aparatelor
din instalatii termice cu produse textile netesute;

19- Instructiuni I.S.C.I.R. C1-85; C31-84; C61-73; C4-73; C30-89.

Acestea se vor complecta cu standardele si normativele referitoare la tehnologiile
specifice de executie, utilizate de fiecare executant.

Intocmit,
ing. Nicolae IORDAN
ing. Sorin BOLOCAN
ing. George DRAGOMIR
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Proiectant: Beneficiar: S.C. IAR S.A. Brasov
UNIVERSITATEA Denumire: Modernizarea atelierelor de ,Vopsitorie®,
,TRANSILVANIA* din BRASOV ,Mase plastice” si a instalatiei de

compensare cu aer proaspat preincalzit

la atelierul , Tratamente de suprafata*
Volumul C - Instalatie compensare cu aer proaspat

preincalzit la pentru atelierul ,Tratamente

X6

de suprafata

Centrul de cercetare si elaborare Adresa: loc. Ghimbav, Str. Hermann Oberth,
a proiectelor n constructii i nr. 34
instalatii pentru constructii Proiect:  3/2016

Faza: D.A.L.l,, P.Th. si D.E.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI LUCRARILOR
pentru INSTALATIE DE VENTILARE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 si HG
273/94, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei,
astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar
instalatia executata sa se incadreze in parametri normali de performanta, calitate si
fiabilitate sunt : -B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

-E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
-P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile Thainte de fiecare
faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze :

- predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea echipamentelor
si alegerea

- traseelor sistemului de distributie);

- oridecate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor
proiectului

- la receptia la terminarea lucrarilor;

- la receptia punerii in functiune.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de
executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de
executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in normativele romanesti — cu
precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.

fnainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate
vizual de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte,
neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate,
sau cu prevederile prezentei documentatii.
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Pentru tubulatura de aer

Nr | Faza supusa controlului Actul incheiat Participanti

1 | Trasarea traseelor si practicarea golurilor | P.V.F.D. CG+CI+P+A

5 Imbinarea tubulaturii si a clapetelor, PVED. CG+CI+P
ancorare

3 | Proba de etanseitate P.V.V.E. CG+CI+P

4 | Proba de zgomot P.V.R.C. CG+CI+P

5 | Punerea in functiune a instalatiei P.V.R.C. CG+CI+P

Pentru traseele de apa calda si apa racita

Nr | Faza supusa controlului Act incheiat Participanti

1 Mo“ntavu .rgt,ele distributie de apa calda si PVED. CG+CI+P
apa racita

2 | Umplerea cu apa si spalarea instalatiei P.V.R.C. CG+CI+P

3 | Proba de etanseitate P.V.V.E. CG+CI+P

4 | Proba de regim P.V.R.C. CG+CI+P

5 _Cura’;lrea, grgnglwrea, vopsirea si PVED. CG+CI+P
izolarea termica a retelei de conducte

Pentru centralele de tratare a aerului

Nr | Faza supusa controlului Act incheiat Participanti

1 | Trasarea, pozarea pe suporti, imbinare P.V.F.D. CG+CI+P

5 Racordarea la tubulatura de aer si la PV ED. CG+Cl+P

retelele de apa calda si apa racita
3 | Punerea in functiune P.V.R.C. CG+CI+P
CG - contractor general
Cl - contractor instalatii
P - proiectant
A - arhitect
P.V.R.C.- proces verbal de receptie calitativa
P.V.V.E.- proces verbal de verficarea etanseitatii
P.V.F.D.- proces verbal de faza determinanta
Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

intocmit, - C.C.E.P.C.I.C. ing. N.IORDAN
Semnaturile de luare la cunostinta:
- BENEFICIAR:
- EXECUTANT:
- I1.S.Cu:
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Proiectant: Beneficiar: S.C. IAR S.A. Brasov
UNIVERSITATEA Denumire: Modernizarea atelierelor de ,Vopsitorie®,
,TRANSILVANIA* din BRASOV ,Mase plastice” si a instalatiei de

compensare cu aer proaspat preincalzit

la atelierul , Tratamente de suprafata*
Volumul C - Instalatie compensare cu aer proaspat

preincalzit la pentru atelierul ,Tratamente

X6

de suprafata

Centrul de cercetare si elaborare Adresa: loc. Ghimbav, Str. Hermann Oberth,
a proiectelor in constructii si nr. 34
instalatii pentru constructii Proiect:  3/2016

Faza: D.A.L.l,, P.Th. si D.E.

PROGRAM DE CONTROL AL CAI:ITA:[II LUCRARILOR
pentru INSTALATII DE INCALZIRE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 si HG
273/94, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei,
astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar
instalatia executata sa se incadreze in parametri normali de performanta, calitate si
fiabilitate sunt : -B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

-E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
-P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile Thainte de fiecare
faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze:

-predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea echipamentelor
si alegerea traseelor sistemului de distributie);

-oridecate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor
proiectului

-la receptia la terminarea lucrarilor;

-la receptia punerii in functiune.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de
executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de
executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in normativele romanesti — cu
precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.

fnainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate
vizual de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte,
neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate,
sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica
1 Trasarea pozitiei radiatoarelor, sia | B+tE+P | FN Se intocmeste proces
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%ﬂc CENTRUL DE CERCETARE $ ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTII $1 INSTALAT! PENTRU CONSTRUCTH

circuitelor de distributie verbal de predare a
amplasamentului si
trasare a lucrarii

2 | Verificarea  caracteristicilor  si | B+E FN Executantul va prezenta
calitatii materialelor puse in opera copii dupa certificatele de
calitate a materialelor
3 Montarea radiatoarelor, si a|B+E FN Se verifica corespondenta
circuitelor de distributie intre proiect si lucrarea
realizata
4 Proba de rezistenta si etanseitate | B+E+P+ | FD Se intocmeste proces
la rece I verbal de proba de
presiune
5 Proba la cald si proba de eficacitate | B+E+P | FD Se intocmeste proces
verbal
6 Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P | FN Se intocmeste proces

verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

7 Receptia finala, dupa expirarea B+E+P | FN Se intocmeste proces
perioadei de garantie verbal de receptie
definitiva
FN

= Faza normala de executie

FD = Faza determinanta a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant,
fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

intocmit,
Semnaturile de luare la cunostinta:

C.C.E.P.C.I.C. ing. N. IORDAN
- BENEFICIAR:
- EXECUTANT:

- LS.C.:
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OBIECTIV: MODERNIZAREA ATELIERELOR DE ,VOPSITORIE*, ,MASE
PLASTICE" SI A INSTALATIEI DE COMPENSARE CU AER
PROASPAT PREINCALZIT LA ATELIERUL ,TRATAMENTE DE

SUPRAFATA"

PROIECTANT: Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
in constructii si instalatii pentru constructii

(L, e
EP_

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Atelier Tratamente de suprafata

Nr. Valoarea Furnizorul Fisa
Nr. ) bucati Pretul unitar | (exclusiv T.V.A.) (denumire, tehnica
crt. Denumirea U.M. [mii lei/U.M.] [mii lei] adresa, telefon, atasata
fax)
0 1 2 4 5 6 7
Centrala tratare a aerului (rooftop)
1. | 47.000 m3h, Pinc= 550 KW buc. 4 FT.1
Schimbator de caldura in placi
2. | P=2500 kW (90°-70°/80°-60°C) buc. 2 F.T.2
3. | Vana cu trei cai motorizata Dn 125 | pyc. 1 FT.3
Pompa de circulatie agent termic
4. | Q=120md/h si H=9 mH.0 Buc. 3 F.T.4
5. Automatizare sistem de incalzire buc. 1 FT 5
mii lei
TOTAL B
mii euro
Cursdereferinta:.............. lei/euro, dindata ..................
Proiectant,

ing. Nicolae lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov

modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEPCE Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Atelier: Tratamente de suprafata

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Centralad de tratare a aerului (rooftop), cu introducere aer proaspd (100%), debit 47.000 m3/h

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Unitate de aer conditionat (100% aer proaspat), cu rama jaluzele opuse, filtru G4,
baterie incalzire, ventilator introducere aer, tablou de automatizare si accesorii,
baterii de arzatoare (conexiune de 3").

e Debit total aer (proaspat): 47.000 mc/h.

e Puterea de incalzire totala: 550 kW.

e Disponibil de presiune aer (minim) 400 Pa.

e Putere electrica absorbita: max. 22 kW. Plug fan + Invertor control

2. Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4, Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic
e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune
e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile

de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan



OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Atelier: Tratamente de suprafata
FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Schimbator de caldura cu placi si garnituri 2500 kW (se monteaza in punctul termic)

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Putere termica schimbator de caldura in placi in conditii standard : 2500 kW
Temperatura agentului termic primar 90/70°C

Temperatura agentului termic secundar 80/60 °C

Racord schimbator caldura DN8O;

Greutate schimbator in placi 268,8 kg;

Presiunea nominala de lucru 16 bar;

Temperatura maxima de lucru 140°C;

Garniturile placilor acestor schimbatoare de caldura sunt de tip EPDM,;

e Un schimbator de caldura contine 49 placi de otel inoxAISI 316 L.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare

e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4. Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic

e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune

e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile
de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Atelier: Tratamente de suprafata
FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Vana cu trei cai motorizata Dn 125 (se monteaza in punctul termic)

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

e Kvs 150 mc/h

e Presiune maxima de lucru 6 bar

e Temperatura fluidului: +2°++110°C

e Presiune de incercare 10 kg/cmp

e Cursa rotor 90°C

e Corp vana fonta GG25

e Corp rotor fonta GG25

e Garnitura vana EPDM

e Racord pe flansa

e Prevazuta cu servomotor.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare

e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4. Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic

e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune

e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile
de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Atelier: Tratamente de suprafata
FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de circulatie agent termic Q=74mc/h si H=9 mcH20 (se monteaza in punctul termic)

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici si functionali

Pompa standard cu un rotor umed, de recirculare apa calda, cu racord flanse
Date tehnice pompa:
e diametrul nominal al racordurilor Dn 80 mm (2 buc.)
debitul pompei 74 m3/h
inaltimea de pompare 9 m CA
fluide permise: amestecuri apa
performante:
- domeniul de turatji: 2810 rot/min
- controlul manual al inal{imii de pompare: in trei trepte
- presiunea maxima de lucru: 10 bar
- domeniul de temperatura a fluidului: +10° ... +130°C
- temperatura mediului inconjurator permisa: max. +40°C
- reglaj manual al turatjei: in trei trepte
- clapeta dubla de retinere in carcasa pompei cu actiune intarziata
o materiale de constructie
- carcasa pompei: fonta
- rotoarele: plastic PP intarit cu GF
- axele: otel inox
- lagarele: carbune impregnat cu metal
e pozitia de montaj: numai cu axul rotorului orizontal
Date tehnice motor:
e monofazat cu 400V, 50 Hz
e grad de protectie IP43, clasa de izolatie F, interferenta emisie EN 50081 —
1, interferenta rezistenta EN 50082 — 2
e motorul nu necesita protectie la suprasarcina sau are protectie la suprasarcina
inclusa in cutia de borne, leduri pentru indicarea functionarii, avariei si pentru
sensul corect de rotatie, contacte fara potential, de serie, pe pompa, numai
pentru semnalizarea la distanta a avariei




Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic
e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune
e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile

de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat Etlc_gepgjg Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Atelier: Tratamente de suprafata

FISA TEHNICA Nr. 5
Utilajul, echipamentul tehnologic: Automatizare sistem de incalzire (se monteaza in punctul termic)

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici si functionali

e in functie de temperatura exterioara, sa poata controla temperatura
agentului termic pe circuitul secundar

o safie dotata cu senzori de temperatura si cablurile de legatura necesari
asigurarii acestor cerinte.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4. Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic
e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune
e Ofertantii vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile

de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Instalatii de ventilare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1 VAQ1F06 [Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 4000-8000 mm cu | mp 194,10
sect rect din tabla zinc de 1. 0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 5760291 Canal drept perim. 2500-4000 mm rectang.tabla Zn 1,0 mm mp 194,10
Material:
Transport:
2 VB30B1 Anemostat plan circular det tip 61/273 buc 64,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 5770454 Gura refulare pe 3 directii tip 54 400x 500 tip 61/291 buc 64,00
Material:
Transport:
3 VAO1F06 [Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 4000-8000 mm cu | mp 176,30
sect rect din tabla zinc de 1. 0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 5760291 Canal drept perim. 2500-4000 mm rectang.tabla Zn 1,0 mm mp 176,30
Material:
Transport:
4 VAO1F06 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 4000-8000 mm cu | mp 42,00
sect rect din tabla zinc de 1. 0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 5760291 Canal drept perim. 2500-4000 mm rectang.tabla Zn 1,0 mm mp 42,00
Material:
Transport:
5 VAQ1F06 [Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 4000-8000 mm cu | mp 177,70
sect rect din tabla zinc de 1. 0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 5760291 Canal drept perim. 2500-4000 mm rectang.tabla Zn 1,0 mm mp 177,70
Material:
Transport:
6 VA01D08 [Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mm cu | mp 96,70
sect. circ. din tabla zinc de 0. 8 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 5759802 Canal drept perim. 1600-2500 mm circul. tabla Zn 0,8 mm mp 96,70
Material:
Transport:
7 VA01D06 [Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mm cu | mp 374,10
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 5760215 Canal drept perim. 1600-2500 mm rectang.tabla Zn 0,8 mm mp 374,10
Material:
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Transport:

8 VAO1EO06 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 2500-4000 mm cu | mp 185,60
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 5760291 Canal drept perim. 2500-4000 mm rectang.tabla Zn 1,0 mm mp 185,60
Material:
Transport:
9 VA01D08 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mm cu | mp 53,70
sect. circ. din tabla zinc de 0. 8 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 5759802 Canal drept perim. 1600-2500 mm circul. tabla Zn 0,8 mm mp 53,70
Material:
Transport:
10 VAQ4F04 [Piesa speciala gata conf. cot sect drepentru cu perim. de mp 115,00
4000-8000 mm tabla zincat. 1 0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 5758200 Cot cu palete drept.perim 4000 -8000 mm tabla zn. 1 mm mp 115,00
Material:
Transport:
11 VAQ4F28 [Piesa speciala gata conf. ramific sect drepentru cu perim mp 122,00
4000-8000 mm din tabla zincat 1,0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 5759101 Ramificatie sect drep per 4000 -8000 mm tabla Zn 1 mm mp 122,00
Material:
Transport:
12 VAO4F16 |Piesa speciala gata conf. reductie sect. drepentru cu perim. mp 61,00
4000-8000 mm din tabla zincat 1,0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 5736616 Reductie sect drept perim 4000 -8000 mm tabla Zn 1 mm mp 61,00
Material:
Transport:
13 VAO4F16 |Piesa speciala gata conf. reductie sect. drepentru cu perim. mp 92,00
4000-8000 mm din tabla zincat 1,0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
131 5736616 Reductie sect drept perim 4000 -8000 mm tabla Zn 1 mm mp 92,00
Material:
Transport:
14 VAQO4F16 [Piesa speciala gata conf. reductie sect. drepentru cu perim. mp 41,00
4000-8000 mm din tabla zincat 1,0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 5736616 Reductie sect drept perim 4000 -8000 mm tabla Zn 1 mm mp 41,00
Material:
Transport:
15 VAO4F16 [Piesa speciala gata conf. reductie sect. drepentru cu perim. mp 104,00
4000-8000 mm din tabla zincat 1,0 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 5736616 Reductie sect drept perim 4000 -8000 mm tabla Zn 1 mm mp 104,00
Material:
Transport:
16 VAO4E16 |Piesa speciala gata conf. red. sect. drepentru cu perim. de mp 96,00
2500-4000 mm din tabla zincat. 1 0 mm Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
16.1 5736551 Reductie sect drept perim 2500 -4000 mm tabla Zn 1 mm mp 96,00
Material:
Transport:
17 VC22A1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 361,00
conf din,otel prof. greut pe buc sub 5 kg. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 RpVDO02C# |Proba de etangeitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor ml 569,20
speciale, avand perimetru! sectiunii de 1600-2500 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 RpVDO02D# |Proba de etangeitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor ml 180,00
speciale, avand perimetru! sectiunii de 2500-4000 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 1IZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata mp 112,00
confectionata avand grosime de 20-80 mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 20025555 Saltea din lamele de vata bazaltica ROCKWOOL caserate cu folie de al LAROCK 32 als mp 115,36
gr. mm= 80 lat: 1000 mm Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Montaj utilaje

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1 VC25A1 Montare dulap climatizare

kg

150,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 VC25A1 Montare dulap climatizare

kg

150,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 VC25A1 Montare dulap climatizare

kg

150,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 VC25A1 Montare dulap climatizare

kg

150,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 CL20C1 Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv

parapeti,balustrazi,chepenguri

kg

682,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 6309903 Confectie metalica sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje

kg

682,00

Material:

Transport:

6 VC26A1 Sustinere elastica a ventilatorului (suporti elastici din cauciuc sau

arcuri elicoidale)

buc

8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina1/1
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Instalatii de incalzire

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1 ID14C1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 2,00
incalz. centrala cu d: 1 1/4 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 4201688 Robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa ni522 buc 2,00
Material:
Transport:
2 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 montat pe conducte | buc 8,00
de aerisire Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419 buc 8,00
Material:
Transport:
3 1D06B1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 2,00
centrala, cud: 11/4 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 4201810 Robinet sertar pana 1 1/4 pn10 mufa ni524 buc 2,00
Material:
Transport:
4 IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 10,00
centrala, cud: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 4201781 Robinet sertar pana 1/4 pn10 mufa ni524 buc 10,00
Material:
Transport:
5 IDO6A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 4,00
centrala, cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 4500888 Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm h20,s.800-1/2 buc 4,00
Material:
Transport:
6 ID06CA1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 2,00
centrala , cu d: 2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 4201834 Robinet sertar pana 2 pn10 mufa ni524 buc 2,00
Material:
Transport:
7 ID14D1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 2,00
incalz. centrala cu d: 2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 4201705 Robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522 buc 2,00
Material:
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Transport:

8 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 29,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 4202724 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 40290411 buc 29,00
Material:
Transport:
9 IDO1A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 29,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 40120408 buc 29,00
Material:
Transport:
10 IBO6D1# |Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de peste 2000 mm | buc 29,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 5700779 Element radiator fonta termo 813/130 cod 32t 0007 buc 1015,00
Material:
Transport:
11 1C34D1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 58,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 4113900 Reductie neagra fe-fi DN 1x1/2 secpral cod 241/ii buc 58,00
Material:
Transport:
12 1C34D1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 29,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 4113894 Reductie neagra fi DN 1x3/8 secpral cod 240 buc 29,00
Material:
Transport:
13 1C34D1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 29,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 4123587 Dop din fonta maleabila t9 s487 DN 25 1 buc 29,00
Material:
Transport:
14 1C34D1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 174,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
141 4123242 Niplu dublu negru DN 1 secpral cod 280 buc 174,00
Material:
Transport:
15 IB23A01 Procurare elemente de sustinere corpuri incalzire kg 8,70
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 20011001 Consola radiator din fonta L=240 mm buc 58,00
Material:
Transport:
16 IB23A01 Procurare elemente de sustinere corpuri incalzire kg 33,50
Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
16.1 20011002 Suport de pardoseala calorifer fonta buc 87,00
Material:
Transport:
17 IEO1B1 Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr mp 250,00
totala incalz. a corpurilor este:101 mp. la 200 mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 IE02B1 Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz mp 250,00
centr,supr. totala. incalz. este: 101mp la 200mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 IEO7B1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire mp 250,00
centrala cu sup. corp 101-200 mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 IC54A1 Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila d =3/8 | buc 58,00
toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 IC10A1 Teava ol Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 133,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 3305073 Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 m 134,99
Material:
Transport:
22 IC10B1 Teava ol Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 76,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 3/4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 3305085 Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 20( 3/4) OL 32 1 s 7656 m 77,14
Material:
Transport:
23 IC10C1 Teava ol Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 114,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 3305097 Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 25(1 ) OL 32 1 s 7656 m 115,71
Material:
Transport:
24 1C10D1 Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 125,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 1 1/4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24.1 3305102 Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 m 126,87
Material:
Transport:
25 IC10E1 Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 51,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25.1 3305114 Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656 m 51,76
Material:
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Transport:
26 IC10F1 Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 14,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 3304639 Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 m 14,21
Material:
Transport:
27 1ZJ07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in [ mp 61,00
doua straturi Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 1C35C1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 88,00
Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 1C35D1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 40,00
Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 56,00
Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 IC35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 84,00
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32 IC35G1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 40,00
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33 IC35H1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 52,00
Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34 IC37E1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 356,00
recipienti div. intre 66kg-100 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34.1 6309874 Confectie metalica in rama simpla din otel U < 50 kg/mp kg 356,00
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Punct termic-demontare instalatii existente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

RPIA40K1

Demontare schimbator caldura tip ipb 4000-5000 kg

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

CP19C#

Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj,a barelor din
otel rotund,avand diametrul intre 32 - 40 mm

100
buc

0,10

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RPIC72T11

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii
168x8 mm

buc

38,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RPIC72J1

Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel fara sudura pentru constructii
89x3,5 mm

buc

12,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RPSXC07

Diverse lucrari de instalatii: demontare lavoar chiuveta spalator
pentru desfiintare inclusiv busonare conducta alimentare

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

M1MO8H1

Demontare robinet ventil,sertar,clapet. retin.
otel(fonta)<pn40,Montare canal<1m adinc(suprater)h=3m dn=150

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

M1MOS8E1

Demontare robinet. ventil,sertar,clapet. retin.
otel(fonta)<pn40,Montare canal<1m adinc(suprater)h=3m dn=80

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RPIC63D1

Demontare distribuitor. si colector. conf. din teava otel fara sudura
pentru constructii 245x8-324x10mm

12,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RPIBO5A1

Demontare sustinatoare de radiator

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10

RPIB16C1

Demontare convector-radiator peste 25 elemente

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1"

RPIFO1A1

Golire instalatie de incalzire centrala

mp

1200,00
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Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

RPID19C1

Demontare robinet fonta mufe 1 toli

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

TRAO01A10
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.=10 km

tona

32,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

TRI1AA01
C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa sau teren-auto categ.1

tona

32,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15

TRB05B19

Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode peste
25 kg distanta 90m

tona

32,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Punct termic-reparatii constructii si instalatii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)

1 RPCT09B1 |Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace| mc 1,30
manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul Material:
peste 150 kg ciment la mc de beton Manopera:

Utilaj:
Transport:

2 RPCUQ9B2 |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea | buc 6,00
gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de 16-20 cm si Material:
sectiunea strapungerii de 301-700cmp Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 RPCGO8E1 |inlocuiri si completéri de zidarie mixta cu beton manual preparat, la| mc 0,45
pereti exteriori ai subsolurilor, din caramida plina presata de Material:
280x140x70 mm, in grosime totala de 56 cm Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 RPCG20A1 |Repararea crapaturilor la zidurile de caramida prin umplerea cu m 7,00

mortar de ciment M 100-Z Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 RPCB13D1 |Astuparea cu beton marca B150, a gaurilor din plansee, buc 7,00
cuprinzand curatirea gaurilor si amorsarea cu lapte de ciment Material:
pentru asigurarea. legaturii intre .betonul vechi si cel nou la gaur? Manopera:
cu suprafata medie de 0,30 mc in plansee de peste 10 cm grosime Utiay

Transport:

6 RPCB21A1 |Plombe de beton marca B300 in diafragme si plansee, rampe, buc 6,00

scari si podeste Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 RPCJ08A1 |Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti | mp 296,00
sau stalpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu Material:
mortgr de var-ciment marca 25-T, pentru §pri§ Si m‘o‘rtgr de Manopera:
var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil Utilay:

Transport:

8 RPCJ35B1 |Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm mp 296,00
grosime cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var Material:
pasta, la tavane Manopera:

Utilaj:
Transport:

9 RPCK32E1 |Reparare la pardoseli din placi de beton nemozaicate sau mp 99,00
mozaicate gata confectionate, plane sau canelate, simple sau Material:
diferit colorate, asezate pe rgsturi alternat.e sau n prelungire placi Manopera:
asezate.pe un str'at sup'ort.dln mortar de ciment marca 100-T, de 3 Utiay
cm grosime, cu dimensiunile de 150x150 mm :

Transport:

9.1 2800624 Placa beton simplu mozaicata slefuita cl. | verzi 300 x 300 x 28 s451 mp 100,98

Material:
Transport:

10 RPCRO02A1 |Zugraveli interioare cu lapte de var, la pereti si tavane executate mp 296,00

pe tencuieli vechi, in cantitati pana la 500 mp Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:

11 RPCT34XA |Demontarea usilor si ferestrelor metalice kg 145,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

12 CK34A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi, (unul fix si mp 3,80
altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu Material:
sE)urI1a po||ure.tan|ce.1 si cordon de silicon, avand suprafata tocului: Manopera:
pana la 5 mp inclusiv; —

Utilaj:
Transport:

121 6720288 Usa din profile PVC tip schnicks in 2 canate mp 3,80
Material:
Transport:

12.2 20010078 Diblu expandabile L= 135 mm buc 22,80
Material:
Transport:

123 20010080 Spuma poliuretanica | 0,95
Material:
Transport:

12.4 20012684 Silicon UNIVERSAL I 0,76
Material:
Transport:

13 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 24,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 24,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

15 SCO4A# Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix | buc 1,00

pe perete zid caram,bca. Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

15.1 2440495 Lavoar obisnuit 53x61 cod 79se4001 buc 1,01
Material:
Transport:

15.2 4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 buc 2,00
Material:
Transport:

15.3 4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610 buc 1,00
Material:
Transport:

15.4 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2 m 0,60
Material:
Transport:

15.5 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611 buc 1,00
Material:
Transport:

16 SC29A1 Cuier pentru rufarie din fonta emailata,portelan sanitar sau buc 2,00

material plastic tip Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 2453335 Cuier cu doua agatatori cod 79se7123 buc 2,00
Material:
Transport:

17 RPSA22A# [Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) m 15,00
imbinata prin sudura prin polifuziune in conducte de distributie, la Material:
cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de: 25mm Manopera:

Utilaj:

Transport:
171 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 15,30

Material:
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Transport:

17.2 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm buc 0,90
Material:
Transport:
17.3 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 2,25
Material:
Transport:
17.4 6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm buc 0,75
Material:
Transport:
17.5 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm buc 1,35
Material:
Transport:
17.6 7914 Aparat de sudura sd ora 0,13
18 RPSB13A# |Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) m 3,50
pentru canalizare, imbinata prin garnitura de cauciuc, aparent sau Material:
ingropat sub pardoseala, teava avind diametrul de : 32 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
18.1 6720188 Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 mm si L = 3000 mm buc 3,62
Material:
Transport:
19 SB17A1 Coturi pvec-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 buc 4,00
1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 6712222 Cot PVC-u 87 gr DN 32 cod kab032x87 buc 4,00
Material:
Transport:
20 SDO6A# Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din buc 2,00
otel,d=3/8 -1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 4202357 Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn.det. flut. s4124 buc 2,00
Material:
Transport:
20.2 11557 Nipluri fonta maleabila zn buc 2,00
Material:
Transport:
21 SDO6A# Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din buc 2,00
otel,d=3/8 - 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 4201780 Robinet trecere lavoar DN 1/2x3/8 cod 41r2720 buc 2,00
Material:
Transport:
21.2 4123135 Niplu fonta maleabila,n8 ds diam 15 (1/2) zn buc 2,00
Material:
Transport:
22 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 | buc 2,00
mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 6721103 Sifon pard,1 iesire d50, 1 intrare d40 si capac prot buc 2,00
Material:
Transport:
23 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie | m 26,00
si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, mp 4,50
formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:

25 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele construciiilor, exclusiv cele | mc 0,75
executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea Material:
pévnéi la 35 minclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea Manopera:
placii peste 10 cm ; —

Utilaj:
Transport:
25.1 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 0,76
Material:
Transport:

26 RPSXB17 |Diverse lucrari de instalatii: demontare sifon pardoseala fonta buc 1,00
plumb pvc gresie ceramica simplu sau multe racorduri diam. Material:
50-150mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
27 SB06XC  [Sifon de pardoseala, din fonta emailata, D = 100 mm, simplu buc 1,00
ata |Mmaterial:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 SB19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 1,00
45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28.1 6712849 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- 50 nii 2167 buc 1,00
Material:
Transport:

29 SB22B1 Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin buc 1,00

lipire,avand d= 50- 32 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

30 RPSB13E# [Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) m 12,00
pentru canalizare, imbinata prin garnitura de cauciuc, aparent sau Material:
ingropat sub pardoseala, teava avind diametrul de : 110 mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

30.1 20013936 Tub UPVC-KG SN8 cu mufa si garitura D=110x3.2mm; L=1.0m m 12,36
Material:
Transport:

31 SDO6A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

31.1 4201299 Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001 buc 1,00
Material:
Transport:

32 RPSXEOQ7 |Diverse lucrari de instalatii: racordare boiler la Instalatie apa rece | buc 1,00

calda inclisiv verificare funct. si etansare racorduri Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

33 TSA04D1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m mc 7,40
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material:
evgctlJare manuala,la fun.datii,canale,d.llfumuri etc in pamant cu Manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare Utiaf

Transport:
34 TSD01C1 (Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 5,40
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35 TSD04C1 [Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 5,40
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sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
36 TRAO1A05 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 4,00
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
37 TRAO1A05 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2,00
autobasculanta pe dist.= 5 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
38 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 TRI1AAO01 (Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare tona 4,00
C1 rampa sau teren-auto categ.1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
40 ACD08G1 |Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 buc 1,00
fara apa subterana carosabil Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
41 ACDO01L1 [Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport buc 1,00
carosabil iv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
42 1C01B1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa incalz. Centr. m 12,00
Constructii ind. Insurub. Legaturi corp incalz. d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
42.1 3304586 Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 m 12,00
Material:
Transport:
43 1C01C1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa incalz. Centr. m 14,00
Constructii ind. Insurub. Legaturi corp incalz. d=3/4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
43.1 3304718 Teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 20( 3/4) OL 32 1 s 7656 m 14,00
Material:
Transport:
44 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 8,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
44.1 4202724 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 40290411 buc 8,00
Material:
Transport:
45 IDO1A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 2,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
45.1 4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 40120408 buc 2,00
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Material:

Transport:
46 IBO6D1# |Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de peste 2000 mm | buc 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
46.1 5700779 Element radiator fonta termo 813/130 cod 32t 0007 buc 50,00
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Punct termic-montaj utilaj

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1 1A11D1 Schimbator de caldura tip b- 7 ol livrat in 4 tronsoane,montat cite | buc 3,00
doua tronsoane Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 M1B08D1 |Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip buc 3,00
cris,cerna,lotru,similare) 100 mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 1D04D1 Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse si presgarnitura cu d: 150 buc 1,00
mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 200007150 Robinet cu 3 cai, DN150, PN16 corp fonta CC25 buc 1,00
Material:
Transport:
3.2 200008150 Servomotor vane 230V, 5VA, 50Hz buc 1,00
Material:
Transport:
4 YBO1 Diferenta pret manopera lei lei 8,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 SE44A%# Incalzitor apa electric,montat pe console fixate in perete,capacit 80 | buc 1,00
litri,greutate 44 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Punct termic-instalatii tehnologice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1 1C42D1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 3,00
d =273 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 7318834 Distribuitor 219x7 L = 2,1m stut 70x3,5 57x3 133x4 159x4,5 1/2t. buc 3,00
Material:
Transport:
2 IDO7CA1 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 35,00
plat sau oval cu d: 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 4201884 Robinet sertar pana 3 pn10 mufa nid3058 buc 35,00
Material:
Transport:
3 IDO7CA1 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 1,00
plat sau oval cu d: 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 20021114 Robinet de echilibrare hidraulica DN80 PN16 buc 1,00
Material:
Transport:
4 IDO7E1 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 6,00
plat sau oval cu d: 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 4505852 Robinet sert.paralel tn n 5313 nf -pu -am- 2 150 225 buc 6,00
Material:
Transport:
5 IDO7E1 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 2,00
plat sau oval cu d: 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 200211 Robinet de echilibrare hidraulica DN150 PN16 buc 2,00
Material:
Transport:
6 ID06B1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 1,00
centrala,cud: 11/4 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 4201810 Robinet sertar pana 1 1/4 pn10 mufa ni524 buc 1,00
Material:
Transport:
7 IDO6A3 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire buc 10,00
centrala, cu d: 1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 4201808 Robinet sertar pana 1 pn10 mufa ni524 buc 10,00
Material:
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Transport:

ID16A1

Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 montat pe conducte
de aerisire

buc

8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1

4500017

Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419

8,00

Material:

Transport:

IDOGA1

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire
centrala, cu d: 1/2

buc

36,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1

4204422

Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi - ficu D = 1/2"

36,00

Material:

Transport:

10

1A23B2

Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru

buc

29,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11

IE01B1

Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr
totala incalz. a corpurilor este:101 mp. la 200 mp

mp

124,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

IE02B1

Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz
centr,supr. totala. incalz. este: 101mp la 200mp

mp

124,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

IE07B1

Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire
centrala cu sup. corp 101-200 mp

mp

124,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

IA23A1#

Filtru de combustibil lichid

buc

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15

YCO1

Diferenta pret material lei

lei

1 015,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16

ID14F1

Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie
incalz. centrala cu d: 3

buc

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1

4201585

Robinet trecere ventil 3 pn10

buc

3,00

Material:

Transport:

17

1IC12U1

Teava ol constructii fara sud sau sud long incalz centr
locuinte+soc sudura in distributie d ext=159 mm

42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

171

3111898

Teava pentru constructii fara sudura LC 168 x 6 / OLT 35 s 404/2

42,63

Material:

Transport:

18

IC10H1

Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c.

36,00
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locuinte+soc. ins. in distributie d=3 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18.1 3109467 Teava pentru constructii fara sudura LC 89 x 3,5/ OLT 35 s 404/2 m 36,54
Material:
Transport:
19 IC10E1 Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 10,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 3107847 Teava pentru constructii fara sudura LC 48 x 3/ OLT 35 s 404/2 m 10,15
Material:
Transport:
20 TFB02C1 [Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pina la 1m | buc 1,00
adinc. 3m inalt. cu dn:65 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 4504224 Robinet sert.pana af pa2 am PN = 10 D = 65 225 n 5313 buc 1,00
Material:
Transport:
21 TFA02B1 |Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1m | buc 26,00
adincime 3m inaltime cu dn 65 80 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 20003221 Cot 90°-89x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 26,00
Material:
Transport:
22 IC3511 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 12,00
Montare in zid. caram. sau beton d=2 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 1C35J1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 15,00
Montare in zid. caram. sau beton d=3 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 IC10G1 Teava ol. Instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. c. m 14,00
locuinte+soc. ins. in distributie d= 2 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24.1 3305839 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf g - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 m 14,21
Material:
Transport:
25 1Z2J07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumbin | mp 54,00
doua straturi Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 IC37E1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 356,00
recipienti div. intre 66kg-100 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 6309874 Confectie metalica in rama simpla din otel U < 50 kg/mp kg 356,00
Material:
Transport:
27 IBO6D1#  [Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de peste 2000 mm | buc 2,00
Material:

Manopera:




Utilaj:

Transport:
271 5700779 Element radiator fonta termo 813/130 cod 32t 0007 buc 24,00
Material:
Transport:
28 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 2,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28.1 4202724 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 40290411 buc 2,00
Material:
Transport:
29 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire buc 2,00
centrala cu d: 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29.1 4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 40120408 buc 2,00
Material:
Transport:
30 1IZH21A Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata mp 54,00
confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 Material:
mm, e.xecu.tataA |r1tr-un strat, F:lrcumferln'ga conductei peste Manopera:
termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv —
Utilaj:
Transport:
30.1 2604460 Cochilie polistiren 80x 60 mm nii3726 mp 55,62
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

TOTAL

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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