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MEMORIU TEHNIC

Acest document prezinta descrierea tehnica a lucrarilor de:

- bransament instalatie de gaze naturale

- instalatie de utilizare gaze naturale
aferente halei de , Tratamente de suprafata“ din cadrul proiectului Modernizarea
atelierelor de , Vopsitorie“, ,Mase plastice” si a instalatiei de compensare cu
aer proaspat preincalzit la atelierul ,,Tratamente de suprafata“

1. CRITERII DE PROIECTARE

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat: tema de proiectare, planurile
de arhitecturd, Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE — 2008) si Legea 123/2012 (legea
energiei electrice si a gazelor naturale).

Prezenta documentatie trateaza unitar din punct de vedere tehnic instalatiile de
utilizare a gazelor naturale din Hala de tratamente termice de suprafata si din Hala
de vopsitorie si este necesara pentru bugetarea si licitarea lucrarilor céat si obtinerea
Autorizatiei de Construire pentru instalatiile tehnologice pentru care se executa
instalatiile de utilizare a gazelor naturale.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. SITUATIA EXISTENTA

in prezent hala de tratament termic de suprafatd nu mai are sistem functional
de introducere aer cald pentru compensarea aerului evacuat odata cu gazele
produse de baile de tratament termic, producandu-se o puternica depresiune in hala
in perioadele de functionare a instalatiilor de tratament de suprafata.
in hala de vopsitorie camera pentru vopsire elicopter este foarte veche, cu un grad
ridicat de uzura. Camera de vopsit componente mici nu mai asigura conditiile de
calitate pentru cerintele de astazi din industria de profil. De aceea IAR S.A. Brasov
doreste modernizarea acestui celor doua ateliere prin crearea unor conditii de lucru
adecvate si prin montarea unor echipamente moderne.

2.2. SITUATIA PROIECTATA

Atelierul de tratament termic de supafata va fi echipat cu 4 centrale de tratare a
aerului tip rooftop de acoperis, alimentate cu gaze naturale, fiecare avand un debit
maxim de 47.000 m3/h (debitul de aer exhaustat fiind de 212.000 m3/h). Deoarece se
vehiculeaza debite foarte mari de aer consumul energetic va fi pe masura. Pentru
reducerea costurilor de investitii s-a adoptat solutia montarii rooftop-urilor alimentate
cu gaze naturale. Nu se realizeaza recuperarea energiei termice prin recuperatoare
de caldura investitia nejustificandu-se datorita faptului ca perioada de functionare
este de 3-4 zile lunar. Agregatele nu asigura si racirea aerului pe timp de vara.

Pentru asigurarea presiunii aerului evacuate se vor inlocui ventilatoarele
actuale (7 buc) cu altele noi cu cu aceleasi caracteristici de debit si presiune de lucru.
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Aerul de compensare introdus va fi dispersat de anemostate simple carevor
distribui aerul uniform in intrega hala, astfel incat se vor evita formarea curentilor de
aer cu viteze mari.

in Hala de vopsitorie se vor monta echipamente noi: o cabind de pregétire
elicopter, o cabina de vopsire elicopter si doua cabine de vopsit componente mici.

Toate aceste echipemente utilizeaza aer cald obtinut prin arderea gazelor
naturale. Cabina de pregatire elicopter este prevazuta cu arzatoare cu puterea
termica totala de 400 kW, cabina pentru vopsire elicopter este prevazut cu patru
grupuri de arzatoare cu putere totala de 2.480 kW, iar cele doua cabine pentru vopsit
componente mici au arzatoare cu puterea totala de 244 kW pentru fiecare cabina.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a acestor opt echipamente se va construi
o instalatie de utilizare din conducte de otel montate aparent, in cea mai mare parte
a traseului la exterior de unde sunt alimentate cele patru rooftopuri si apoi conducta
va intra prin acoperis in hala de vopsitorie unde se ramifica in doua spre cabinele de
vopsit componente mici si cabina de pregatire elicopter si o ramura spre cele patru
grupuri de arzatoare ale cabinei de vopsit elicopter.

Se va realiza o bransare cu o conducta de PES80 SDR11 De63 mm la conducta
de presiune redusa care trece pe spatiul verde la 5 metri prin fata intrarii in hale din
apropierea sirului 1. Langa peretele fundatiei printr-o piesa de tranzitie de la
polietilena la otel (#60,3 mm) conducta intra intr-un regulator tip RPG500 E Dn50 cu
P1=200 kPa, P2= 2.500 Pa. Dupa de a fost redusa presiunea gazele naturale trec in
printr-un contor de gaze naturale cu pistoane rotative tip Delta G400 Dn150 pentru
Qmax.:650 Nm3/h.

De la contor conducta instalatiei de utilizare 10" (273x7 mm) urca pe fatada
pana pe acoperis de unde, paralel cu ferestrele de pe sirul A al halei de tratament de
suprafatd spre hala de vopsitorie. La jumatatea traseului se face o ramificatie cu
vana cu sertar Dn150 prin care se alimenteaza cele 4 rooftop-uri prin conducte @3”
(289x5 mm). Dupa ramificatie se monteaza o vana si electrovana actionata de u senzor
de gaze pentru consumatorii din hala pentru vopsitorie.

Pe traseul exterior conductele se vor fixa pe suporti montati pe elementele de
rezistentad ale cladirii (stalpi si grinzi) prin confectii metalice zincate tipizate sau
confectionate.

Toti consumatorii de gaze naturale proiectati vor functiona la o presiune de
2.000 Pa.

3. PRESCRIPTII DE EXECUTIE
Situatia proiectata respecta toate conditiile referitoare la :
e asigurarea suprafetelor vitrate spre exterior necesare in cazul unei eventuale
explozii;
e asigurare aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor de ardere.
Instalatia de utilizare se va realiza cu teava neagra pentru instalatii STAS
7656:1990 avand dimensiunile in conformitate cu planurile si schema izometrica
anexate. Conductele instalatiilor interioare se vor monta aparent. Traseele
conductelor interioare vor fi rectilinii urmarind peretii, grinzile sau stalpii cladirii.
Conductele orizontale se vor monta numai in partea de sus a peretilor, la o
distanta de 10+20 cm de plafon dar deasupra conductelor pentru alte instalatii, usilor
si ferestrelor.
Fixarea conductelor pe pereti se va face cu bratari la distanta stabilita de
normativ in functie de diametrul conductei si la 2+5 cm fata de perete. lzolarea
conductelor de gaze aparente se va face prin grunduire si vopsire.
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La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie fixate cu
ipsos sau mortar de ciment, conducta va fi fara imbinari la trecerea prin tubul de
protectie, tubul de protectie va depasi suprafetele finite ale peretelui traversat cu 1
cm.

Distanta dintre instalatia electrica si cea de gaze va fi cea indicata in 17/2011.

Se interzice punerea la pamant a instalatiilor electrice sau a altor instalatii la
conducta de gaze naturale.

Este interzisa trecerea conductelor de gaze naturale prin incaperi care nu au
consumatori de gaze naturale (exceptie fac holurile) sau dintr-un apartament in altul.
Trecerea conductei prin bai sau camari neventilate se poate face doar in tub de
protectie.

Se prevad armaturi de inchidere inaintea contorului si inaintea consumatorilor
(1 buc. la consumatorii prevazuti cu robinet de manevra si 2 buc. la consumatori fara
robinet de manevra).

Materialele folosite la etansarea imbinarilor demontabile sunt canepa in
combinatie cu vopsele sau paste destinate acestui scop sau banda/fir de teflon.

Protectia impotriva coroziunii a echipamentelor si a conductelor aparente se
face prin grunduire si vopsire. Inainte de aplicarea protectiei suprafetele metalice se
curata indepartandu-se complet rugina si urmele de grasime.

Inaintea punerii in functiune instalatia de utilizare se va supune probelor de
presiune si anume:
— de rezistenta :
0 1bartimpdelora.
— de etanseitate :
o0 0,2 bar (cu manevrarea armaturilor) timp de 24 ore .

Probele de presiune se executa cu aer si nu se admit pierderi. In timpul
efectuarii probelor de presiune se interzice accesul in zona de lucru a persoanelor
straine de santier. Incercarile de rezistenta si de etanseitate se vor executa de catre
instalatorul autorizat in prezenta beneficiarului.

4. MASURI SSM, PSI SI PM

4.1. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (SSM)

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare
cu gaze naturale se vor respecta prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc
si accidentare, informarea si instruirea lucratorilor.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruirea
profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si
neuropsihica normala.

Personalul de exploatare a sistemului de distributie are urmatoarele obligatii:

e sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

e sa poarte echipamentul de protectie la locul de munca si sa-l intretina in stare de
curatenie ;

e sanu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte ;

e sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta in cadrul
instruirilor, precum si alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor;
Principalele masuri obligatorii la executarea sistemului de alimentare cu gaze

naturale :
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e transportul tevilor spre santiere numai cu autovehicole sau remorci apte pentru
aceasta operatiune ;

e incarcarea si descarcarea tevilor se face, astfel incat sa se evite pericolul de
lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor care efectueaza operatiile
respective ;

e nu este permisa stationarea muncitorilor sub conducte, in fata planurilor inclinate
pe care se descarca conducte sau sub vasele cu bitum topit ;

e in timpul transportului sau manipularii buteliilor de oxigen sau de acetilena se iau
toate masurile pentru Tmpiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzisa
deplasarea prin rostogolire a acestora ;

e nu este permisa asezarea buteliilor de oxigen si acetilena in bataia razelor de
soare sau in locuri cu temperaturi ridicate ;

e manipularea butelilor cu oxigen se face numai de personal care are mainile,
hainele si sculele curate, lipsite de urme de materii grase .

In toate situatile care necesita interventii la conductele din polietilena in functiune,
se iau masuride protectie a personalului operator impotriva accidentelor cauzate de
aparitia sarcinilor electrostatice.

Dupa deschiderea santului, inainte de accesul la conductele defecte, se iau
masuri de legare la pamant a conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si
masuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.

Aceste lucrari se executa humai de catre echipe instruite in acest scop si dotate
cu echipament de protectie si interventie.

La desfasurarea activitatii In unitati ale operatorilor economici cu instructiuni
specifice de securitate si sanatate in muncase respecta si prevederile din
instructiunile respective.

Lista legislatiei si a standardelor in vigoare :

1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;

2. Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii n

munca nr. 1425/2006 ;

3. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca ;

4. Hotararea nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru Tmbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc
datorat atmosferelor explozive ;

5. HG nr.1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca ;

6. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici ;

7. HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscuri generate de zgomot ;

8. HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile ;

9. HG nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratii ;

10.HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

11.HG nr. 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca ;

-7 - Memoriu tehnic



%ﬂc CENTRUL DE CERCETARE $! ELABORARE A PROIECTELOR IN CONSTRUCTI! $1 INSTALATI PENTRU CONSTRUCTH

12.HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;

13.0UG nr. 99 /2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca ;

14.SR OHSAS 18001:2008 Sistem de management al securitatii si sanatatii
oupationale. Cerinte ;

15.SR OHSAS 18002:2004 Sistem de management al securitatii si sanatatii
ocupationale. Linii directoare pentru implementarea SSMAS 18001.

4.2. MASURI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR (PSI)

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare
cu gaze naturale se respecta prevederile din legislatia in vigoare privind :

a) apararea impotriva incendiilor ;

b) instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

c) echiparea si dotarea constructilor si instalatilor din sistemul de
alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor.

Mijloacele de stingere a incendiilor, prevazute la se amplaseaza la loc vizibil si
usor accesibil si se verifica la termenele prevazute in instructiunile date de furnizor.

Conducatorii locurilor de munca au obligatia sa asigure n principal:

a) instruirea personalului la etapele stabilite prin legislatie, intocmirea si
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare ;

b) verificarea starii utilajelor, aparatelor, echipamentelor si sculelor cu care
se lucreaza si inlaturarea sau repararea celor care prezinta pericol de
incendiu ;

c) masurile organizatorice de aparare impotriva incendiilor specifice
instalatiilor de gaze naturale, referitoare la formarea si componenta
echipelor de lucru ;

d) asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare Tmpotriva
incendiilor, stabilite potrivit legii ;

e) formarea si componenta echipelor de lucru ;

f) dotarea cu echipament individual de protectie.

Personalul de executie are urmatoarele obligatii :

a) sa participe la toate instructajele ;

b) sa nu utilizeze scule si echipamente defecte ;

c) sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta
la instruire, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea
incendiilor.

Executarea lucrarilor cu foc deschis, in spatii cu pericol de incendiu, este admisa
numai dupa luarea masurilor necesare de aparare impotriva incendiilor si numai
dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.

In cazul producerii unui incendiu in instalatile de gaze naturale, personalul
prezent inchide in primul rand robinetul de incendiu si apoi procedeaza la stingerea
incendiului, concomitent cu anuntarea serviciilor pentru situatii de urgenta.

Pentru prevenirea incendiilor se vor monta placi avertizoare, in toate cazurile in
care exista pericolul formarii unui amestec exploziv :
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"Nu umblati cu foc”
"Pericol de incendiu”
"Fumatul interzis"
In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv se vor lua
urmatoarele masuri:
- interzicerea fumatului, focului si evitarea producerii de scantei;
- iInchiderea gazului si aerisirea imediata a incaperii.
Lista legislatie in vigoare :
1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (M.O. nr. 633/2006)

2. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor (M.O. nr. 216/2007) ;

3. Ordinul 712/2005 (modificat si completetat) pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (M.O.
nr. 599/2005) ;

4. Ordinul nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

5. HG nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de
prevenire si stingere a incendiilor (M.O. nr. 395/2007) .

4.3. MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI (PM)

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare
Cu gaze naturale se vor respecta prevederile legale specifice protectiei mediului si a
apelor.

In evaluarea impactului asupra mediului se iau in considerare cel putin
urmatoarele:

a) lucrarile din perioada executiei conductei ;

b) amplasarea si termenul de functionare a conductei;

c) eventualele pierderi de gaze naturale .

La evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da
prioritate refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate.

Acolo unde deseurile sunt produse, ele vor fi recuperate, sau in cazul in care
recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile vor fi
eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului.

Atat deseurile provenite din activitatile desfasurate de echipele de lucru (fier, otel,
polietilena, pamant si pietre, beton) cat si cele provenite din activitatile administrative
(deseuri de hartii, cartoane, tonere si imprimante) se vor transporta pentru
recuperare si eliminare la o societate autorizata pentru astfel de activitati.

Se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare electrice si a mijloacelor de
transport auto, folosite la executia lucrarilor in normele legale de poluare chimica si
fonica.

Se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii
masurilor de protectia mediului.

Lista legislatiei si a standardelor in vigoare:

1. Legea 19/2008 pentru aprobarea OUG/2008 privind raspunderea de mediu

cu referire la prevenirea si repararea prejiudiciului asupra mediului ;

2. Hotararea nr. 1022 din 2002 privind regimul produselor si serviciilor care

pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
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3. Legea 426/2001 - pentru aprobarea Ordonantei 78/2000 privind Regimul
deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare publicat in Monitorul
Oficial 411/2001 ;

HG 349/2005 - privind Depozitarea deseurilor publicat in M.O. 394/2005 ;
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Specificatii si
ghid de utilizare ;

6. SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Ghid privind
principiile, sistemele si tehnicile de aplicare ;

ISO 14050:2002 - Managementul mediului. Vocabular ;

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile
ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 244 din 8 octombrie
1996 ;

9. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

a s

© N

5. MENTIUNI FINALE

Lucrarile vor incepe numai dupa efectuarea fazei de verificare tehnica a
documentatiei de catre un verificator de proiecte autorizat MDRT la cerinta Ig.

La punerea in functiune a instalatiei se va incheia un proces verbal semnat de
instalatorul autorizat, delegatul societatii distribuitoare si beneficiar.

Punerea in functiune a instalatiilor se va face numai in prezenta delegatului
societatii distribuitoare care va face un instructaj cu abonatul si ii va preda instructiuni
scrise pentru utilizarea instalatiilor.

Beneficiarul este obligat sa& obtind autorizatie de functionare pentru
consumatorii de gaze naturale drept pentru care trebuie sa incheie contract de
service cu un agent economic agreat de ISCIR.

Orice modificare a solutiei proiectate necesita avizul proiectanului si
verificatorului de proiect.

Intocmit,
ing. Nicolae IORDAN
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OBIECTIV: MODERNIZAREA ATELIERELOR DE ,VOPSITORIE*, ,MASE PROIECTANT: Universitatea ,Transilvania“ din Brasov

PLASTICE" SI A INSTALATIEI DE COMPENSARE CU AER @LC_CEPCI'C Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
PROASPAT“PREINCALZIT LA ATELIERUL ,TRATAMENTE DE EP_ in constructii si instalatii pentru constructii
SUPRAFATA"
Instalatie utilizare gaze naturale
LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Nr. Valoarea Furnizorul Fisa
Nr. ) bucati Pretul unitar | (exclusiv T.V.A.) (denumire, tehnica
crt. Denumirea U.M. [mii lei/U.M.] [mii lei] adres3, telefon, atasat3
fax)
0 1 2 3 4 5 6 7
Reductor de presiune tip RPG500 E
1. Dn50 buc. 1 FT.1
Contor de gaze naturale cu pistoane
2 | rotative tip Delta G400 Dn150 buc. 1 FT.2
pentru Qmax.=650 Nm%/h
Electrovalva Dn 200 buc. 1 FT.3
Detector de gaz pentru electrovalva | pyc. 1 FT. 4
mii lei
TOTAL B
mii euro
Cursdereferinta: .................. ,dindata ................
Proiectant,

ing. Nicolae lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat Etlc_gepgjg Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Instalatie de utilizare gaze naturale 5
FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Regulator de presiune pentru gaze naturale tip RPG 500

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Regulatorul de presiune tip RPG 500 este un regulator normal deschis cu actionare
directa, destinat reducerii si reglarii presiunii gazelor combustibile in instalatiile de
gaz, asigurand o presiune de iesire constanté la variatia presiunii de intrare sau la
variatia debitului Tn limitele grupei de reglare.

e Presiunea nominala PN [bar]: ............oooiiiiiiiinn 16

e Presiuneadeintrare PL[bar]: .......coooveiiiiiiiinnennn. 0,3+6

e Presiuneadeiesire P2 [bar]: .......cocooiiiiiiiiiii 0,02+2

e Debit [NM /N]: ..o 20+6.700
o Grupaderegla): ...cccovniiiiiiii AC 5+10
o Grupadeinchidere: ..........ccooviiiiiiiii SG 10+20
e Temperatura mediului ambiant [°CJ: ...............ceeevenee. -30++60

e Temperatura gazului [°C]: ....coviviiiiiiii e, -10++25

e Racordarecuflanse [DN]: .......ccoovviiiiiiiiiiiiieeen, 50

e Interval de emperaturd [C: .......coevviiiiiiiiiiiiiieaes -25++55

o Material (conform PED97/23/EC) .....cccciviiiiiiiinnnn.. fonta ductila

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare

e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4. Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic
e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune




Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile
de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Instalatie de utilizare gaze naturale

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor cu pistoane rotative tip DELTA G400 Dn150

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Contor cu pistoane rotative, tip DELTA, pentru masurarea cu acuratete a debitelor
de gaz naturale. Volumul masurat in conditliile de presiune si temperatura date este
afisat direct pe un dispozitiv indicator.

e Debit nominal [NmM¥h]: ........ooooiiiiiii, 650

e Debit minim [NmMh]: .....ocooiiiii e 0,4

e Debit maxim [NM3/h]: .....c.cooviiiiii e, 1000

e Eroare maxima permisibila de masurare [%]: .............. 1+2

o DiNamiCa: ..o 1:20 pana la 1:200
o Pierdere de presiune [mbar]: .........cccooiiiiiiiiiiinnn, 2,03

e Racordare cuflanse [DNn]: .......coovviiiiiiiiiiie, 150

e Presiunea maximade lucru[bar]: ..........coooveiiiiinnnnn. 16

e Interval de emperaturd [C: .....ccoevviiiiiiiiiiiiienes -25++55

e Material (conform PED97/23/EC) .....ccvviiiiiiiiinannnnns fonta ductila

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere Tn functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4, Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic

e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune

e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile
de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul




acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan



OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Instalatie de utilizare gaze naturale 5
FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Electrovalva de gaz normal deschisa cu armare manuald Dn200

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Electrovalva de gaz cu rearmare manuala, normal deschise. Functia de inchidere
este activata electric. Pot fi conectate la unul sau mai multe detectoare de gaz,
termostate de sigurantd sau alarme sonore pentru a bloca scurgerile de gaz in caz
de accidente.

e Presiunea maxima de lucru [mbar]: .............cooveiiinnns 500

e Timpdeinchidere [1]: ....coiiiriii e, <1

e Tensiune de alimentare, frecventa [V/HzZ] .................. 230/50
e Putere absorbitd [VA]: .o.oiiiie e 57

o Grad de proteCtie : ......ccceeieeiiiiiiieneeeeee e IP65

o Temperatura mediului ambiant [°C]: ..................c...e. -15++60
e Racordare cuflanse [DN]: ......ccoovviiiiiiiiiiiiiiiaiaene, 200

2. Specificatii de performanta si conditii privind siquranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie nsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare
e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4. Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic

o Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune

e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile
de montaj si ntretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




OBIECTIV:  Modernizare/reabilitare atelier ,Vopsitorie“ si atelier ,Mase platice®, PROIECTANT:  Universitatea ,Transilvania“ din Brasov
modernizare/reabilitare instalatie de compensare cu aer proaspat @LC_CEpCfC Centrul de cercetare si elaborare a proiectelor
atelier ,Tratamente de suprafata“ EP— in constructii si instalatii pentru constructii

Instalatie de utilizare gaze naturale

FISA TEHNICA Nr. 4
Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector de gaz pentru electrovalva

Nr. Specificatii tehnice impuse Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametrii tehnici si functionali

Dispozitiv de detectare a prezentei gazului metan si monoxid de carbon Tn
ambientul respectiv (unde se afla montat consumatorul de gaze combustibile).
Avertizeaza printr-un semnal luminos si acustic, permitand totodata montarea unei
electrovalve gaz (normal-deschise cu rearmare manuald) care, in caz de alarma
intrerupe automat alimentarea cu gaz a instalatiei respective.

e Timpdeinchidere [1]: ...ovveviiriiii i e e, <1

e Tensiune de alimentare, frecventa [V/HzZ] ................... 230/50

e Putere absorbitd [VA]: ..o 2

e Interval de alarmare [LIE]: ...c.ccooeovevvrecir e 3%+20%
e Pragde alarmare [LIE]: .....ccoooiiiiinieeeeeeeeeeee e 9%

o Temperatura mediului ambiant[°Cl: ..........cccoeienne.n.. -10++40

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
e Conform legii nr. 10/1995

e Sa fie Tnsotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si
exploatare

e Durata medie de viata >8 ani

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
e DIN 1988-2

4, Conditii de garantie si postgarantie
e Perioada de garantie: minimum 2 ani de la punerea in functiune;
e Conditii de post garantie si service, pe baza de contract, minim 4 ani.

5. Alte conditii cu caracter tehnic
e Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune
e Ofertantji vor studia conditiile de montaj la fata locului si vor analiza posibilitatile

de montaj si intretinere (functie de greutatea componentelor si gabaritul
acestora)

Proiectant,
ing. N. lordan




Obiectivul: IAR S.A. Brasov
Obiectul: Atelier ,Tratamente de suprafata“ manopera si mai mare
Devizul: Instalatie utilizare gaze naturale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)

1 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 5,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu eygcuare manuala,la fgndatii,subso!.uri,canele etcin Manopera:
pe?.mapt cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren Utiaf
mijlociu

Transport:

2 TRAO1A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 1,80

P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,70

autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4 ACEO08A1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 1,20

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 TSD01B1 (Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 5,00

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,05
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 16,00

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:

Utilaj:
Transport:

8 GB01A11# |Montat cond. pe sdr11 pana la diamet. 63mmx5. 8mm sr. m 8,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8.1 6700806 Teava PE 80 SDR11 63mmx5.8mm m 8,02
Material:
Transport:

9 GD18A-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00

dn=75mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

9.1 20013612 Cot 63x90 PE 100 SDR11 buc 1,01
Material:
Transport:

10 GDO08B11# |Montat cb sau fiting de tranzitie pe sdr11 90mm sd buc 1,00
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Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 4623921 Fiting de tranzitie 63mm pe-60.3mm ol buc 1,01
Material:
Transport:
11 IC29E1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze m 2,00
locuinte+soc. Cult. Sudura in coloane d=2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 3304756 Teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 50(2 ) OL 32 1 s 7656 m 2,03
Material:
Transport:
12 1C29G1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze m 118,00
locuinte+soc. Cult. Sudura in coloane d= 3 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 3304770 Teava pentru instalatii.neagra nefil.uii- 80(3 ) OL 32 1 s 7656 m 119,77
Material:
Transport:
13 IC29H1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. Instalatie gaze m 47,00
locuinte+soc. Cult. Sudura in coloane d=4 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 3304665 Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui -100(4 ) OL 32 1 s 7656 m 47,70
Material:
Transport:
14 1ICO7U1 Teava otel constructii fara sud sau sud. long. incalz. centr. m 33,00
Constructii industriale sudura in distributie d. ext=159 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 3111666 Teava pentru constructii fara sudura LC 159 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 33,49
Material:
Transport:
15 IC07XB1 |Teava otel constructii fara sud sau sud. long. incalz. centr. m 118,00
Constructii industriale sudura in distributie d. ext=219 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 3112402 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 119,77
Material:
Transport:
16 GB06B1 Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru pn10-16-25-40-60 atm.| per 9,00
avand d= 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 GBO6E1 Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru pn10-16-25-40-60 atm.| per 3,00
avand d= 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 GBO6F1 Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru pn10-16-25-40-60 atm.| per 2,00
avand d= 200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 GBO05A1 Flanse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura buc 6,00
electr. la conducte de otel avand dn= 50 mm Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:

191

4406458

Flansa plata pn 16 50- 57 OL 37-2 et pu s 8014

buc

6,00

Material:

Transport:

20

GB05B1

Flanse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura

electr. la conducte de otel avand dn= 80 mm

buc

18,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20.1

4406915

Flansa plata pn 16 80- 89 OL 37-2 et pu s 8014

buc

1

8,00

Material:

Transport:

21

GBO5F1

Flanse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura

electr. la conducte de otel avand dn= 200 mm

buc

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21.1

4408066

Flansa plata pn 16 200- 219 OL 37-2 et pu s 8014

buc

4,00

Material:

Transport:

22

GBO5E1

Flanse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura

electr. la conducte de otel avand dn= 150 mm

buc

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4407775

Flansa plata pn 16 150- 159 OL 37-2 et pu s 8014

buc

4,00

Material:

Transport:

23

1C07XD1

Teava otel constructii fara sud sau sud. long. incalz. centr.

Constructii industriale sudura in distributie d. ext=273 mm

65,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23.1

3112775

Teava pentru constructii fara sudura LC 273 x 8 / OLT 35 s 404/2

65,97

Material:

Transport:

24

GB01A%

Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn 50mm

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24.1

291313450516
3

Robinet sert.pana nf pu fc pn=10 d= 50 225 n 5313

2,00

Material:

Transport:

25

GB01B%

Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn 80mm

buc

9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25.1

291313450525
4

Robinet sert.pana nf pu am pn=10 d= 80 225 n 5313

9,00

Material:

Transport:

26

GBO1E%

Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn 150mm

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26.1

291313450688
2

Robinet vent.drept 1a pa2 am pn=16 d=150 225 n 5057

2,00

Material:

Transport:

27

GBO01F%

Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn 200mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

27.1

291313450693

Robinet vent.drept 1a pu am pn=16 d=200 225 n 5057

1,00
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5 Material:
Transport:
28 GBO06A1 Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru pn10-16-25-40-60 atm.| per 2,00
avand d= 50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 TFA02A1 [Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1m | buc 4,00
adincime 3m inaltime cu dn: 40 50 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29.1 4003684 Cot pentru sud.r1,5 90g 60 x 4 olt 35 s 8805 buc 4,00
Material:
Transport:
30 TFA02B1 [Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1m | buc 18,00
adincime 3m inaltime cu dn 65 80 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 4003969 Cot pentru sud.r1,5 90g 89 x 5 olt 35 s 8805 buc 18,00
Material:
Transport:
31 TFA02D1 |[Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pinala 1m | buc 4,00
adincime 3m inaltime cu dn 150 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31.1 4004391 Cot pentru sud.r1,5 90g 159 x 6 olt 35 s 8805 buc 4,00
Material:
Transport:
32 TFAO2E1 |Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1m | buc 8,00
adincime 3m inaltime cu dn 200 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32.1 4004676 Cot pentru sud.r1,5 90g 219 x 8 olt 35 s 8805 buc 8,00
Material:
Transport:
33 TFAO2F1 [Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1m | buc 1,00
adincime 3m inaltime cu dn 250 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33.1 4004860 Cot pentru sud.r1,5 90g 273 x 8 olt 35 s 8805 buc 1,00
Material:
Transport:
34 M1J03B1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice 80-150 mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
341 4021557 Teu egal forjat 168 x 8 14 crmo4 ii s 8808 buc 1,00
Material:
Transport:
34.2 4021480 Teu egal forjat 114 x 5 14 crmo4 ii s 8808 buc 6,00
Material:
Transport:
34.3 4021557 Teu egal forjat 168 x 8 14 crmo4 ii s 8808 buc 1,00
Material:
Transport:
34.4 4021612 Teu egal forjat 273 x 10 14 crmo4 ii s 8808 buc 1,00
Material:
Transport:
35 IC37C1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 240,00
recipienti div. intre 11kg-30 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:

35.1 6309783 Confectie metalica sudate OL 37-2N (console) kg 240,00
Material:
Transport:
36 IC51E2 Punct fix 1-2 cons. incastr. pentru conducte cu 1 consola d. buc 2,00
194-219 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
37 IC51F1 Punct fix 1-2 cons. incastr. pentru conducte cu 2 console d. buc 1,00
245-273 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
38 1Z2J07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumbin | mp 208,00
doua straturi Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 CN13B1 \opsitorii la instalatii superioare, cu vopsea de ulei, pe conducte m 403,00
avand diametrul exterior pana la 34 mm inclusiv; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39.1 6103311 Vopsea galben crem v.451-3 ntr 90-80 kg 6,85
Material:
Transport:
40 RpEDO1A- |Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in m 125,00
1% santuri sau pe fundul canalelor, avand sectiunea conductorilor: Material:
pana la 16mmp - Pentru instalarea pe pod de cabluri in canale Manopera:
Utilaj:
Transport:
40.1 4802470 Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 2x 2,5 U s 8778 m 255,00
Material:
Transport:
40.2 12830 Doza buc 62,50
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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