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Clasa de expuner:XC4,XF2 conform NE 012-07/10
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NOTA:

PATUL DE FUNDARE VA FI CONSTRUIT DINTR-UN STRAT CE POATE SA

ASIGURE O CAPACITATE PORTANTA DE MINIM 200KPa

-COTA +0.00 VA FI STABILITA CONFORM PROFILULUI LONGITUDINAL

SAU TRANSVERSAL AL DRUMULUIL.

-PIESELE DE TRECERE PRIN DIAFRAGMELE DE BETON VOR FI IN CONFORMITATE
CU PROIECTUL DE INSTALATII;

RADIERUL VA FI EXECUTAT PE UN BETON DE EGALIZARE DE MINIM 5 cm
STRATUL CARE VA FI CONSIDERAT SUPORTUL PARDOSELII

SE VA COMPACTA CU PLACA VIBRANTA DE 1.7T.

-CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE SE DETERMINA

DE LABORATORUL SANTIERULUI PE PROBE PRELEVATE DIN LUCRARE S| ANUME:
-RDUG- GREUTATE VOLUMETRICA IN STARE USCATA, EFECTIVA, EXPRIMATA IN
%G/CMC-WG- UMIDITATEA EFECTIVA DE COMPACTARE, EXPRIMATA IN % IN
VEDEREA STABILIRII GRADULUI DE COMPACTARE - GC.

-GC=(REFRDUMAX P.M)x100

STRATUL TREBUIE COMPACTAT PANA LA REALIZAREA MINIMAA GRADULUI DE
COMPACTARE DE 95-98% P

-IN CAZUL PREZENTEI PANZEI FREATICE PESTE COTA DE FUNDARE SE VA REALIZA
O IMPERMEABILITATE A CONSTRUCTIEI SUBTERANE CU VOPSEA PE BAZA DE BITUM
-ULTIMII 20cm VOR FI SAPATI INAINTE DE TURNAREA BLOCULUI FUNDATIEI

-ESTE OBLIGATORIU ANUNTAREA PROIECTANTULUI DE STRUCTURI SI A
GEOLOGULUI INAINTE DE TURNAREA RADIERULUI, CONFORM PROGRAMULUI DE
URMARIRE IN EXECUTIE.
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