S.C. IAR S.A

Sectia Mecano Energetica

CLARIFICARI
 Pentru reabilitare S400

1. Dimensiunile capacelor caminelor tehnice vor fi de (80 cm x 80 cm.)

2. Sarcina la care trebuie sa reziste capacele caminelor va fi de 1000 kg.

3. Coloana principala de hidranti are diametrul nominal de 150 mm. In momentul de fata conducta este din otel Φ 168. Se vor reface legaturile cu inelele de incendiu din halele invecinate – 6 conexiuni si alimentarile cu apa pentru grupurile sanitare – 4 bucati. Vane de inchidere si separatie necesare: 6 bucati DN 150/PN10 si 2 bucati DN100/PN10. Nr. de hidranti: 28 bucati DN 50/PN 10.
4. Constructorul (ofertantul) va instala paturi de cabluri pentru cablajele existente, peste tot acolo unde este nevoie.

5. Tablourile electrice vor fi schimbate de catre IAR.

6. Pentru “Magazia Ansamble Mecanice” si “Tapiterie”, pe linga executia acoperisului din policarbonat acceptam recomandarea de schimbare a peretilor existenti cu panouri tip sandwich.

7. Pentru magazia (Sectie), acceptam recomandarea de demolare a celei existente, cu realizarea unei magazii noi . Dimensiuni magazie existenta: L=35m, l=4m, H=4,3m.
