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SPECIFICATIE TEHNICA

Amenajarea cu rafturi a spatiilor pentru depozitarea dosarelor din cadrul
Societitii IAR Ghimbayv

1. OBIECTUL SPECIFICATIET
Prezenta specificatie tehnicéd descrie cerintele necesare pentru:

e Amenajarea unui nou spatiu destinat depozitarii dosarelor.
e Reamenajarea spatiului existent pentru depozitarea documentelor, la un interval de
aproximativ 6 luni de la finalizarea noului spatiu.

Scopul acestor amenajari este de a asigura un mediu optim pentru péstrarea i gestionarca
documentelor, protejandu-le Impotriva deteriorarii si facilitdnd accesul organizat.

2. SPECIFICATII PENTRU AMENAJAREA SPATIULUI DE DEPOZITARE A
DOCUMENTELOR

2.1. Suprafatd si compartimentare

e Spatiul va fi dimensionat astfel incat sa permita depozitarea organizatd a documentelor.
o Se vor instala rafturi metalice dispuse pe un sistem liniar, adaptate specificului
documentelor {dcsare, registre, cutii de arhivare).

2.2. Accesibilitate

e Culoarele dintre rafturi vor avea o litime minima de 100 cm, pentru a permite accesul
facil.

o Intr-o zoni dedicati manipularii documentelor sau utilizarii echipamentelor de
transport (ex. cdrucioare), se vor crea culoare cu o latime de 1.500 —2.000 centimetri.

3. MATERIALE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA RAFTURILOR

Pentru garantarea durabilitatii i sigurantei, materialele utilizate trebuie sa respecte urmétoarele
cerinte:
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e Metal galvanizat — rezistent la coroziune, deformare si uzura.

o Finisaj antistatic — reduce acumularea prafului pe rafturi si implicit pe documente.

e Vopsea ignifugd — tratamente speciale conforme cu normele de protectie impotriva
incendiilor.

4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE RAFTURILOR

4.1. Dimensiuni si structurd

o {inaltime maxima rafturi depozitare:

- 2300 cm nivel parter

- platformai din plasa pentru acces personal

- 2000 cm nivel unu, pentru acces facil fara echipamente auxiliare.
Adéncime 30 cm, adaptabila tipului de documente in dosare standard.
Distanta intre picioarele rafturilor : 1.000 cm.

Polite ajustabile: pentru personalizarea spatiului de depozitare.
Capacitate de incércare: fiecare politd va suporta minim 200 kg.

4.2. Stabilitate si sigurantd

e Rafturile vor fi ancorate in podea iar structura propusé cu platforma din plasa asigura
fixarea tuturor rafturilor intre ele. '

e Accesul pe platforma se va face pe o scara cu latimea de pana la 1200 cm,

e In zona nivelului unu intre rafturi pentru a preintdmpina caderile accidentale se va lua
in calcul montarea unei balustrade de metal,

e Sistemele vor include bare de protectie sau prinderi laterale pentru prevenirea caderii
documente!lor.

o In cazul rafturilor mobile, se vor instala mecanisme de blocare si frane pentru sigurant.

5. ORGANIZAREA RAFTURILOR IN SPA TIUL DE DEPOZITARE

e Dispunerea rafturilor: organizate tematic sau cronologic, cu etichete vizibile.

e (Culoare de acces: minimum 100 cm, iar culoarele principale de 1500 — 2000 cm.

e Ventilatie: structura rafturilor va permite circulatia aerului pentru prevenirea acumulsrii
de umiditate.

6. PROTECTIA DOCUMENTELOR CONFIDENTIALE
6.1. Materiale utilizate '

e Metal galvaﬁizat sau otel inoxidabil, tratate ignifug si antistatic.
o Inchidere securizati:

e Sistem cu lacat.si cheie. _

e Sisteme electronice: card, cod numeric sau amprenta.

6.2. Sisteme suplimentare de siguranti

1. Anti-efractie: bare de protectie suplimentare si sisteme de alatma.
2. Monitorizare video: supraveghere constantid a spatiilor dedicate documentelor
confidentiale.
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8. NORME LEGISLATIVE APLICABILE
Amenajdrile vor respecta:

e Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996.
e Ordinul nr. 137/2013 privind normele de organizare a arhivelor.
e Normele ISU privind protectia impotriva incendiilor.

9. GARANTIE

Toate materialele utilizate si lucrérile executate vor beneficia de o garantie minimé de 24 de
luni din momentul receptiei la terminarea lucrarilor.

Garantia acopera:

Defectele de fabricatie ale materialelor.
Problemele de montaj care ar afecta functionalitatea sau siguranta rafturilor.
Eventuale detellorarl cauzate de uiilizarea normald, in conditiile specificate.
“In’ perioada de ;:,aranpe prestatorul va remedia, fard costuri suplimentare, orice
defectiune semnalat.

10. TERMEN DE EXECUTIE

Termenul estimat pentru amenajarea noului spatiu: 30 de zile lueritoare, din momentul
aprobdrii proiectului si al emiterii ordinului de incepere.

Dupa finalizarea lucrarilor la cea de-a doua incépere se va trece la amenajarea cu rafturi, ca si
la prima Incépere, respectandu-se aceleasi precizéri.

Timpul pentru executie, la fel ca si la prima incapere 30 de zile, de la primirea Ordinului de
Incepere Lucréri.

Prestatorul este responsabil sd respecte termenele stabilite, iar orice intérziere va fi comunicata
in timp util. lmpreuna w Juétlﬁcarea acesteia.

11. CONCLUZIE

Prin amenajarea spafiitor pentru depozitarea documentelor, Socictatea IAR Ghimbayv va
beneficia de gestionaréa mai eficientd si moderad a docunientelor si conditii optime pentiu
protectia pe termen lung o acestora.

Dupa finalizarea lucrdrilor de amenajare a noului spatiu de depozitare, se va interveni
asupra vechiului spatiu pentru a crea un loc modern si sigur, pregitit pentru relocarca
documentelor, in conditii de protectie pe termen lung.

Intocmit
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