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SPECIFICATIE TEHNICA

Amenajarea unui spatiu pentru depozitare dosare si modernizarea spatiului
existent din cadrul Societatii IAR Ghimbav.

1. PREAMBUL

Prezenta specificatie tehnica detaliaza lucrarile necesare pentru amenajarea unui spatiu destinat
depozitarii documentelor, iar la un interval de aproximativ 6 luni amenajarea spatiului existent
conform legislatiei si normelor in vigoare. Scopul este crearea unui spatiu modern, sigur si
adaptat cerintelor tehnice, pentru protectia pe termen lung a materialelor sensibile impotriva
factorilor externi (umezeala, temperatura, praf, radiatii UV).

Lucrdrile principale includ:

e Pregatirea peretilor si tavanului prin reparare §i zugravire.

e Turnarea unei sape elicopterizate cu hidroizolatie §i vopsirea acesteia cu vopsea
epoxidrica. ;

Modernizarea tdmplariei prin montarea unor folii cu protectie termica si UV

Montarea unei ugi metalice anti-incendiu Intre cele dou incapesi.

Instalarea unui sistem de ventilatie si control al umiditatii.

Implementarea unui iluminat anti-ex adecvat.

Montarea de sisteme de detectie si alarmare antiincendii, legate in sistemul central al S.
IAR SA.

2. CARACTERISTIC! TEHNICE

e Spatiul este amplasat in Obiectivul 40, in proximitatea locului de depozitare existent,
facilitdnd astfel ‘transferul documentelor in conditii optime. Are lungimea de 19,10
metri, latimea de 10 metri, indltimea de 7,5 metri si o suprafata de 191 m.p. Suprafa
este dubla, fiind doua incaperi 191 x 2 =382 m.p.

Lucrdri incluse in proiect
2.1. Reparatia si zugrdvirea peretilor si a tavanului:

e Repararea si indreptarea peretilor si a tavanului.
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e Aplicarea de vopsele rezistente la umezeala, mucegai si antibacteriene, conforme
normelor arhivistice.

e Utilizarea culorilor desch1se (alb sau bej), pentru a 1educc necesitatea iluminatului
artificial.

2.2. Turnarea sapei de beton elicopterizati §i vopsirea ei cu vopsea epoxidricd:
e Sapa va fi realizati din beton elicopterizat, acoperiti cu un strat de vopsea epoxidrica,
pentru o suprafaia neteda si usor de curatat.

2.3. Montarea timpldriei:

e Usi dubli din metal anti-incendiu.
e Montarea pe tAmplaria existentd de folii termoabsorbante, reflectorizante UV, pentru
protectia documentelor.

2.4. Izolatie la sol:

o Solul va fi protejat cu o membrana hidroizolantd, reducénd riscul acumularii umiditaii
s1 deteriorarii documentelor.

2.5. Ventilarea si controlul umiditatii:

o Sistem de ventilatie activa si pasiva, pentru circulatia aerulm 91 mentinerea umiditafii
constante.

o Ventilatoare montate pe gurile de aerisire, existente, pentru o mai buna circulafie a
aerului. -

e Montarea de termometre si higrometre pentru monitorizarea temperaturii $i umiditatii

2.6. Iluminatul interior:

e Realizarea unei noi retele de iluminat cu respectarea cerintelor anti-ex.

e Utilizarea corpurilor de iluminat LED cu protectiec UV, pentru a preveni deteriorarea
documentelor.

e Contrel automat al iluminatului, pentru evitarea utilizarii excesive.

2.7. Sisteme de protectie contra incendiilor:

¢ Instalatii de detectie la incendiu / senzori de fum.

o Stingitoare cu gaze inerte sau CO2.

o FEchipamente pentru monitorizarea microclimatului (termemetre, higrometre,
termohigrometse).

3. REZISTENTA STRUCTURII

e Cladirea va respecta gradul I de rezistenti la foc.
e Vor fi amenajate cel pufin doua cai de evacuare, conform normelor de sigurania.

4. CONDITII DE EXECUTIE
Toate lucrarile vor respecta urmatoarele acte normative:

e Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Nationale.
e Legea nr. 307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.
e Normativele tehnico-functionale privind depozitarea documentelor arhivistice.
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Durata de executie estin:atd este de 90 zile lucrdtoare pentru fiecare spatiu, cu respectarea
normelor de protectie a muncii si mediului,

5. GARANTIE

Toate lucrarile vor beneficia de o garantie de minimum 36 de luni de la data semnérii P.V. de
Receptie la terminarea lucrarilor.

6. CONCLUZIl

Prin amenajarea spatiului pentru depozitarea documentelor dir cadrul Societatii IAR
Ghimbav se va crea wn spatiu sigur si modern, protejat impotriva factorilor externi,
asigurind conformitalea cu legislatia in vigoare. Dupd finalizarea lucrdrilor, documentele
vor putea fi relocate in conditii optime, facilitind protectia si conservarea acestora pe termen
dung.

Dupa finalizarea lucrdrilor de amenajare a noului spatiu, dosarele pot fi relocate creind
astfel posibilitatea de reamenajare a celui vechi. Durata aproximativd pentru mutarea
dosarelor, reabilitared spatiului vechi si instalarea de rafturi noi este de 6 luni, de la
admiterea PV de Receptie partiald.
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